J-Jet: Buse rotative ventilée
avec bride de serrage réglable

Bride de serrage réglable

Levier pour
le péne

Cage d‘aération
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Tube de buse, rotatif

-> Faible sollicitation des
composants grace
a la ventilation

-> Rationnel grace au
gain de temps

-> Utilisation économe
en énergie
-> Procédé sans poussiére
-> Fixation simple
grace a un péne

-> Réglable pour différentes
épaisseurs de parement
grace a une bride réglable

Sac a poussiére

Les buses rotatives ventilées peuvent remplir les const-
ructions de murs a ossature avec du matériau isolant et
évacuer l'air excédentaire de maniére controlée. Lisolant
qui s'écoule avec l'air d‘insufflation est accéléré a I'entrée
de la buse rotative et est ensuite introduit par un tube de
buse paralléle au plan du compartiment.

Arrivé a l'extrémité supérieure, I'applicateur tourne le
tube de la buse via la poignée dans le bon angle du com-
partiment.

L'air excédentaire est évacué par la cage en tole perforée
dans le sac a poussiere.
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Données techniques Accessoires

Sortie de la buse coudé coudé .-"’_‘_ Scie cloche Profi @106,5mm 6182

Evacuation passive de l'air ° ° A

Evacuation active de l‘air ° ° L Scie cloche @ 106,5mm avec systéme 4966

~ d'éjection ; HSS/SDS disponible
Epaisseur d‘isolation [Sy] 145 ...350mm 145 ...600mm
Epaisseur du parement [Sg] 10...75mm 10..75mm Scie cloche HF 106,5mm 5917
Panneaux de fibres de bois tendres
Bride réglable ° ° -
Longueur totale L, 426mm 465 mm Bouchon de fermeture 106 mm 1948
. bouchon conique
Profondeur de pénétration L, 145mm 145mm
Raccord de tuyau NW?75 (3") NW75 (3“) Bouchon de fermeture 106 mm 4673
o Fibre de bois
Trou de forage requis @ [Dg] 105...115mm 105...115mm z
Réf. 3795 8477
B
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Réalisation de Régler labridede Miseenplacede Serragedelabuse Fixation dela Processus Remplir manuel-  Ouverture
l‘ouverture serrage la buse rotative rotative buse al‘aide du d‘injection lement le refoule- d‘injection avec
d‘insufflation dans l'ouverture précurseur ment de l'outil bouchon de
avec une scie d‘injection fermeture

cloche
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https://www.youtube.com/@XflocInsulation/search?query=J-Jet

