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tuyau intégre

Flexible et peu encombrant vous pouvez enrouler et dérouler vos
tuyaux sur le tambour a tuyaux.

Un dispositif de verrouillage empéche le tuyau

de se dérouler de maniére incontrélée. La capacité
du tambour dépend du type de tuyau utilisé (voir
tableau).

Le dévidoir polyvalent vous permet de travailler avec un temps de
préparation minimal. Le tuyau est rangé rapidement et proprement.

Tuyau vers lamachinea  Raccord de tuyau SDV75 Raccordement de la
insuffler/fat d'aspiration (Réf. 4451) conduite de transport
court

=

Colliers de serrage

Raccord de tuya

Placez I'enrouleur de tuyau par exemple sur le véhicule de chantier,
la remorque ou dans le hall de production. Quel que soit I'endroit
ou le dévidoir est utilisé, les tuyaux sont toujours rapidement préts a
I'emploi et toujours bien rangés. Cela permet de réduire considérab-
lement les temps de préparation.

En option, I'enrouleur de tuyau peut étre équipé

www.x-floc.com

- Léger et compact

-> Réduction considérable du temps de
préparation

-> Enroulement rapide et ordonné
-> Grande capacité
= Tambour verrouillable

- Coté de raccordement
interchangeable

- Chassis avec possibilité de fixation
pour rouleaux, mur ou sol

Le coté de raccordement d‘enrouleur peut étre
remplacé en un tour de main.

complété par des roulettes pivotantes ou fixes.
Cela augmente la mobilité.

U%

L'enrouleur de tuyau est fabriqué en acier
de haute qualité, revétu par poudre et équipé 0 ©
de paliers lisses.

®
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Enrouleur de tuyau D1000 plus "y-F I_ D C

Dimensions, capacité et accessoires www.x-floc.com
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Capacité de I'enrouleur de tuyau Données de commande
Taille du tuyau Longueur d‘enroulement Description Réf.
Tuyau d‘insufflation NW50 (2") env.110m I{'\. 4™ | Enrouleur de tuyau D1000 plus: 6464
y L a
Tuyau de transport NWS50 (2”) env. 130m raccord de tuyau NW75 (3") sur le
. X ) coté du tambour, chassis en acier
Tuyau d'insufflation NW63 (272") env.70m (revétement par poudre) avec
Tuyau de transport NW63 (212") env.90m dispositif de fixation, tambour
L . ” avec verrouillage rotatif blocable
Tuyau d‘insufflation NW75 (3") env.45m (roulettes pivotantes/fixes non
Tuyau de transport NW?75 (3") env.60m fournies)
1_ Roulette pivotante en tole d‘acier | 4766
en version renforcée
? Roulette fixe en tole d'acier en 4767
version renforcée

tuyaux sans torsion. Matériau :

! alumium

Raccord de tuyau rotatif SDV75: 4451

lrl‘ Raccord de tuyau tournant pour

L ]
Kit d'accessoires pour le raccorde- | 5845

— ment a la machine d‘insufflation :
S - Raccord de tuyau rotatif SDV75

= - | Tuyau de transprot de 10cm NW75
'u L:"Jq.-' - 3mde tuyau de transport NW75
- 3 colliers de serrage NW75

Le chassis de I'enrouleur peut étre
équipé en option de roulettes
pivotantes et fixes.
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