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Messgerate: Endoskopkamera fiir Hohlschichtinspektion

Endoskop fiir die Hohlschichtinspektion mit einer Front- und bis zu zwei Seitenkameras. Der Umschalter zur Anwahl der jeweiligen
Kamera ist im Kabel integriert. Eine Tonaufzeichnung ist Giber das eingebaute Mikrofon moglich. Einfache Bedienung, es sind mehrere
Menusprachen anwahlbar.

Produktdetails

Video- und Bilderaufzeichnung
Bildauflésung: 1080P Full HD
Videoauflésung: 720P HD
Lichtquelle: LED Licht

Bildschirm: 4,5 -Zoll -Farb-Bildschirm
Schutzklasse Kamerasonde: IP67
Schutzklassse Bildschirmeinheit: IP45
Speicher: 32GB Micro SD Karte
Batterie: 2.500mAh wiederaufladbar
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Anwendungen

Das Endoskop ist speziell geeignet fir die Innen-
kontrolle und Inspektion von:

» Isolierungen in Hohlschichtmauerwerken

» Balken- und Holzkonstruktionen

» Bausanierungen

» Heizungs- und Luftungsanlagen

» Sanitdrinstallationen o
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Gesteinsbohrungen
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Version mit 3 Linsen (Art. Nr. 11136)

Nr. Anzahl Artikel

@ 1x Endoskopkamera fiir Hohlschichtinspektion 11054
(2 Linsen)

@ 1% Endoskopkamera fiir Hohlschichtinspektion 11136
(3 Linsen)

www.x-floc.com/videos

Preise auf Anfrage - Stand 11.2022 - Irrtum und Anderung vorbehalten - PDF unter www.x-floc.com/download Vnﬁhe Endoskope ()]
X-Floc Dammtechnik-Maschinen GmbH | Rosine-Starz-Strale 12 - 71272 Renningen | Telefon +49-7159-80470-30 - Fax -40 | www.x-floc.com £ .


https://www.youtube.com/user/XflocInsulation/search?query=Endoskop

