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krone ist nachscharfbar

Hartmetallbesttickte Bohr- ’

Kein Zusetzen durch grofBzligige
Spanraumgestaltung

Bohrkrone aus massivem
Metallkorper gedreht

Die eigenentwickelte Bohrkrone besteht aus Werkzeugstahl. @Lochsige @ Bohrloch  Schnitttiefe
Sie wird aus einem massiven Metallstiick herausgedreht. 85mm 7544 | 87mm ca.65mm
Dadurch ist die Lochsdge hochfest und hat eine lange Lebens- 85mm 7829 | 87mm ca.90mm
dauer. 106,5mm 6182 106,5mm ca.65mm
106,5mm 7816 106,5mm ca.90mm

Beispiel Materialien:
» Holz, Sperrholz

Einzelteile und Verschlusskorken:
Artikelnummern

» Spanplatten (roh, furniert oder beschichtet) Bild Bezeichnung R
> Hartpaplel‘ Bohrer 3883
.. - (8x115mm)

» PVC, Acryl, glasfaserverstarkter Kunststoff

; ; F————maaprsae | Boh
» Gasbeton, Gipskarton, Ytongsteine 87,2mm 6184
» Tonziegel, Hohlblocksteine, Fliesen bis Ritzharte 6 * Aufnahmehalter 6183
» Holzersatzstoffe —=
Es entsteht kein Zusetzen, durch die neu entwickelte Spanraumge- ‘ Bohrkrone 6202
staltung in der Schneidegeometrie. Durch diese Innovation sind die
Zeiten des komplizierten Herausldsens von Sagekernen vorbei.
Bei einem Zahnausbruch ist Ersatz mit Hartmetall moglich. Die . VK85 2208
Bohrkrone ist nachscharfbar.
Die Verschlusskorken aus unserem Angebot verschlieBen die Ein- ’ viios 1948

blasoffnungen perfekt.
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Lochsdage mit Auswurfsystem
Effizienz fur alle Beplankungen

Kompatibel zu harten und
weichen Werkstoffen

Hartmetallbestilickte
Bohrkrone:

Fur viele Materialien
geeignet

Lange Lebensdauer

Preisglinstig

Auswurfsystem fur leichtes
Entfernen des Bohrkerns

—

Knopfdruck Bohrkern entnehmen

Diese leistungsfahige Lochsage mit Auswurfsystem ist optimal
geeignet zum professionellen Herstellen von Einblas6ffnungen.
Die Zeiten des komplizierten Herausl6sens von Sagekernen sind
vorbei. Die Bohrer sind im SDS- und HSS-Standard erhaltlich.

Der Mechanismus zum Auswerfen des Sdagekerns spart jede Menge
Zeit, ist leicht zu bedienen und stabil. Durch die Hartmetallbestiick-
ung arbeitet die Bohrkrone sich leicht durch alle gangigen Materi-
alien durch. Das Verstopfen beim Sagen durch Spane kann fast
nicht mehr passieren. Die grof3en Aussparungen in der Bohrkrone
mit den ovalen Ausfrdsungen am Ende verhindern das.

Beispiel-Materialien:

» OSB- und DWD-Platten

» Alle Holzplattenwerkstoffe

» Holzweichfaser-Werkstoffe

» Gipskarton

» Zementgebundene Faserplatten

Die Bohrkrone ist aus hochwertigem Stahl hergestellt. Deshalb sind
Sie mit diesen Lochsdgen schlagkraftig ausgeristet. Das Einblasen
mit Schlauch und Drehddse ist so bestens vorbereitet.

Die Verschlusskorken aus unserem Angebot verschlief3en diese
Einblasoéffnungen perfekt.

X-FLOC

www.x-floc.com

Einblasen

Lochsagen HSS

VerschlieBen

Lochsdge @ Bohrloch  Schnitttiefe
120mm 5282 120mm ca.58mm
106,5mm 4966 106,5mm ca.55mm
86mm 4977 87mm ca.55mm
65mm 5038 66 mm ca.55mm

Einzelteile HSS/SDS: Artikelnummern

Bezeichnung 2 106,5

Sage und HSS-Bohrer 4966
Sage 4983
HSS-Bohrer

SDS-Adapter

Anwendungsbeispiele

@ Lochsiage Anwendung
106,5mm Schlauch NW?75,
J-Jet 75/X-Jet 75
86mm Schlauch NW63,
X-Jet 63 ohne
Klemmring
65mm Schlauch NW50
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@ 85,5 265
4977 5038
4984 5082
5032
6492

Verschluss
Art.-Nr.

VK106
1948

VK85
2208

VK65
2018
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