X-Jet: Staubarmes Einblasen
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2 ' ' durch Entliiftung

- Rationell durch Zeit-
einsparung

-> Kraftsparende Bedienung

- Staubfreies Verfahren

-> Fixierung im Bohrloch
durch Klemmfedern
(alt. durch Klemmring)

Entliftete Drehdiisen kénnen Standerwandkonstruk-
tionen mit Dammstoff befillen und Giberschissige Griff
Luft kontrolliert abfiihren. Dabei wird der mit der
Einblasluft stromende Dammstoff beim Eintritt in die
Drehdise beschleunigt und anschlieBend tiber ein
Disenrohr parallel zur Gefachebene eingeleitet.

Am oberen Ende angelangt, dreht der Verarbeiter das
Disenrohr tGber den Griff in die richtige Gefachecke. 4
Die Uberschissige Luft wird durch den Lochblech-
kafig in den Staubsack entluftet.

Dadurch lasst sich die Staubentwicklung beim
Einblasen auf ein Minimum reduzieren.
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Technische Daten Zubehor
X-Jet 63 X-Jet 63 X-Jet 75 Beschreibun
Standard mit Klemmring Standard 9
Diisenauslass winklig winklig winklig /‘ Lochsdge @85,5mm/106,5 mm 4977/4966
Passive Entliif v v v @ | mit Auswurfsystem; HSS/SDS erhéltlich
R S A Lochsége Profi @85mm/106,5mm 6182/1733
Aktive Entliiftung v v v Lochsige HF @106,5mm 5917
Holzweichfaserplatten

Dammstarke [S;] 55..300mm 75..200mm 85..400mm &
Beplankungsstérke [S;] <50mm 15..35mm <50mm Verschlusskorken 85 mm/106 mm 2208/
Lingel, 333mm 333mm 371mm ' konischer Korken 1948
Langel, L;=98mm L;=82mm L;=126mm
L3-Sg Beispiel Beispiel Beispiel Verschlussstopfen 85 mm/106 mm 4675/

L,=98-19mm |L,=82-19mm L,=126-19mm ¢ ) Holzfaser 4673

L,=79mm L,=63mm L,=107mm &

- Sp284mm >5,271mm —>S5,2112mm 0 Klemmring 106,5 mm 2223
Langel; 98mm 82mm 126mm \ﬁ Drehdiise X-Jet 63
Schlauch @ [D;] 63mm (2%2") 63 mm (22") 75mm (3“) oi . 011512 37
Bohrloch @ [D,] 85...87mm 106,5mm | 106,5...107,5mm O istanzring 10/15/25mm 23;45
Art.-Nr. 1708 3843 1789 4373

Preise auf Anfrage - Stand 10.2021 - Irrtum und Anderung vorbehalten - PDF unter www.x-floc.com/download
X-Floc Dammtechnik-Maschinen GmbH | Rosine-Starz-Strae 12 - 71272 Renningen - Germany
Telefon +49-7159-80470-30 - Fax -40 | www.x-floc.com



https://www.youtube.com/user/XflocInsulation/search?query=X-Jet

