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XR-FLOC

Pneumatic Insulation Technology

FFB2000-Pro — Funkfernsteuerung fiir Einblasmaschinen

Die Funksteuerung FFB2000-Pro bringt die Moglichkeiten und Vorteile
moderner Digitaltechnik zum Einblas-Profi. Alle wichtigen Maschinen-
einstellungen fiir den Einblasvorgang kdnnen von der Fernsteuerung
aus vorgenommen werden. Die FFB2000-Pro ist kompatibel mit der
Einblasmaschine M99-DS-Pro und den Maschinenserien M95, EM300,
EM400 und EM500.

Ausstattungsmerkmale

Hohe Ubertragungssicherheit

Individuelle Einstellmdglichkeiten

Lichtstarke Anzeige der Einstellungen

Geringes Gewicht und robustes, handliches Gehause
Luftleistung in 19 Stufen einstellbar

Materialmenge wahlweise tUber Schleusenschieber oder
Schleusendrehzahl in 19 Stufen einstellbar

» Dynamische Abschaltung und dynamische Druckregelung
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Lieferumfang:
» 1 Handbedienteil mit Tragegurt

» 1 Steckerladegerat

» 1 Empfangsteil im Metallgehduse mit Magnet
» 2 Antennen

» Kurzanleitung

» Lieferung komplett im Koffer
ausstaffiert mit Schaumstoff
Verbindungskabel (Ldnge = 50m)
optional erhaltlich
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Vier Funkkanéle fuir Bau- Kabelbetrieb moglich

stellen mit Stérquellen

Bidirektionale digitale
Funktechnik

Kompatibel zu X-Floc und  Uberdruck: Optisches und  Handelsiibliche Akkus im
Fremdmaschinen

akustisches Warnsignal Handbedienteil

- www.x-floc.com/videos
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https://www.youtube.com/@XflocInsulation/search?query=FFB2000-Pro

Funkfernsteuerung FFB2000-Pro

Bidirektionaler Funkverkehr mit FM-Technik: Beim Minifant M99-DS-
Pro gehort die digitale Funkfernsteuerung FFB2000-Pro Art.-Nr. 5154
zum Lieferumfang. Fur alle Maschinentypen der Baureihen Zellofant
M95, EM300 und EM400 sowie fiir die Einblasmaschine EM500 ist sie
optional erhaltlich.

Die FFB2000-Pro zeichnet sich durch hohe Ubertragungssicherheit
und individuelle Einstellmdglichkeiten aus. Ab Baureihe EM300 ist
auch die Materialmengendosierung wahlweise lber die Einstellung
Schleusenrotordrehzahl oder elektrischer Schleusenschieber méglich.

Technische Daten

Ubertragungsfrequenz 434MHz
Arbeitstemperaturbereich -20°C bis +40°C
Versorgungsspannung 24V DC

Funkkandle 4 (fir Baustellen mit

Storquellen)

Nutzungsdauer bis zu 30h
Reichweite >100m im freien Feld
Uberdrucksignal LED (optisch)

Warnton (akustisch)
Funktionstasten 6 (Folientastatur)
Parameterstufen 10

Verstellbare Parameter:

Funkkandle 1-4
Einschaltverzogerung Material 0,1,2..9s
Ausschaltverzégerung Luft 0,1,2,..9s
Verzbgerungszeit:

Automatische Abschaltung 0,1,2,..9s

Reaktionszeit:

Dynamische Drucksteuerung 50, 100, ...500ms

Schutzart IP40
Anschlisse Kabelsteuerung
Ladebuchse
Antenne
Stromversorgung 3x AAA NiMH 800mAh
Gewicht ca. 400g

Abmessungen ca. 47x154x47mm

Empfangsteil

Schutzart P40

Anschlisse Steuerleitung EFB2000-Fro
zur Maschine CE
Kabelsteuerung
Antenne

Stromversorgung 24V DC
(von Einblasmaschine)

Gewicht ca. 7659

Abmessungen ca. 83x151x50mm
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I’h Starker Magnet
| | zur flexiblen Befestigung

Reichweitenstarke auswechselbare
Antenne mit BNC-Bajonettverschluss

Schutzkanten fiir Bedienfeld

Optisches Signal:
Druckschwellenwert erreicht fuir
aktivierte Automatische Abschaltung
und Dynamische Drucksteuerung

Optisches Signal:
Luftférderung aktiv

Optisches Signal:
Materialférderung

Start-Taste mit Umschaltfunktion

Taste fuir Material- und Luft-Stop
sowie Parametermodus

Anzeige Luftleistung/
Parameter-Auswabhl
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Tasten Luftférdermenge
und Parameter-Auswahl

Anzeige Materialférdermenge/
Parameter-Einstellungen

Tasten Materialférderung
und Parameter-Einstellungen

Ladebuchse zum Aufladen
der eingesetzten Akkus

Anschlisse fiir Kabelmodus
mit Schnellverriegelung

Maschinenanschluss
mit Drehverriegelung




