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X-Floc technologies pour l‘isolation de maisons à ossature bois

Remplissage en usine

L‘insufflation automatisée d‘éléments entiers de charpente en bois 
avec des matériaux isolants en vrac est synonyme d‘une plus grande 
efficacité, d‘une performance et d‘une précision accrues. C‘est pour-
quoi les charpentiers, les entreprises de construction en bois et les 
fabricants de maisons préfabriquées, en particulier, optent de plus en
plus pour des systèmes de remplissage en usine. 

Le système de remplissage en usine X-Floc se compose en standard du 
chargeur de ballot GBR1050 et d‘une machine d‘insufflation de la série 
EM400 (par exemple EM430) ainsi que du plateau d‘insufflation EP800, 
qui peut être équipé en option d‘un amplificateur VS40.

Le système modulaire de remplissage en usine X-Floc permet d‘obtenir 
les meilleurs résultats d‘isolation à un coût minimal. Le niveau 
d‘automatisation élevé et la qualité de traitement constante per-
mettent une utilisation optimale des ressources et confèrent aux 
produits une qualité industrielle. 

Les systèmes de remplissage en usine de X-Floc GmbH peuvent être 
adaptés aux besoins individuels des clients et utilisés aussi bien dans 
les petites entreprises que dans les lignes de production entièrement
automatisées.
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Plateau d‘insufflation EP800

La version de base du plateau d‘insufflation EP800 comporte cinq 
grandes buses de soufflage et quatre déviateurs de matériau à 
commande pneumatique d‘un diamètre de 3 pouces. En fonction du 
matériau isolant utilisé et de la densité d‘installation souhaitée, il est 
possible d‘obtenir un débit de matériau largement supérieur à 1 tonne 
par heure. Afin d‘obtenir un schéma d‘insufflation optimal pour chaque 
matériau isolant, la hauteur des buses d‘insufflation peut être réglée 
sur plusieurs centimètres. Les déviateurs de matériaux sont fournis en 
usine avec l‘air comprimé nécessaire. Le plateau d‘insufflation EP800, 
comme les autres machines d‘un système de remplissage en usine, est 
commandé par un contrôleur industriel de haute qualité „Made in Ger-
many“ et le logiciel développé par X-Floc. Après avoir placé le plateau 
d‘insufflation d‘un côté de l‘élément non planchéié, il suffit d‘entrer les 
dimensions (longueur, largeur, hauteur) et les spécifications du matéri-
au isolant. Le processus de soufflage peut alors commencer.

Les principaux avantages en un coup d‘œil :

 Convient à tous les matériaux d‘isolation en vrac
 Adapté à votre matériau d‘isolation à insuffler
 Processus de soufflage automatisé
 Densité réglable
 Système modulaire évolutif
 Connexion par grue ou pont

Remplissage industriel

Plateau d‘insufflatoin EP800

Dimensions env. 3000x900x490mm*

Poids env. 300kg

Câble de connexion électrique 230V/50Hz/10A

Nombre de buses d‘injection standard: 5 buses d‘injection

Procédure de remplissage 5 becs de remplissage verticaux, 
réglables en hauteur 0-6mm

Manutention poignée pratique pour le 
guidage manuel

Contrôle tablette avec écran tactile et 
contrôle industriel

Communication par radio, alternativement: câble

Alimentation en air comprimé via un compresseur d‘air 
compact integré (ou externe)

Compatibilité des matériaux matériaux d‘isolation par 
soufflage à base de cellulose, de 
fibres de bois, de fibres de verre, 
de laine de roche et similaires

Options assurance qualité avec les 
capteurs de pesage
Système de manutention
Routeur industriel LAN-to-LAN

Capacité de traitement 300-1000kg/h
selon le matériau d‘isolation 
d‘application

* Autres dimensions sur demande.
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Chargeur de ballots GBF1050

Le chargeur de ballots GBF1050 est utilisée pour traiter les paquets 
de livraison qui, selon le fabricant, sont constitués de blocs de matéri-
aux isolants compressés de la taille appropriée ou de balles d‘isolants 
empilées. La GBF1050 est idéale pour une utilisation stationnaire en 
usine, où elle constitue la base d‘un remplissage très efficace d‘éléments 
préfabriqués de murs et de plafonds à l‘aide d‘une machine à insuffler 
l‘isolant de la série EM400 et d‘un panneau d‘injection EP800. 
 
Le chargeur de ballots GBF1050 peut être chargée avec des balles 
de matériau isolant comprimé à l‘aide d‘un transpalette, d‘un chariot 
élévateur à fourche ou d‘un convoyeur à bande. L‘unité de fraisage de 
forme géométrique, composée de 18 couteaux de fraisage, fragmen-
te la grande balle couche par couche et achemine le matériau pré-
décompressé vers la machine d‘insufflation par le biais d‘un éjecteur. 
Grâce au système de commande logique et aux nombreux capteurs 
utilisés, le transport du matériau est pratiquement ininterrompu. 
Le système de pesage du système de conditionnement des grosses 
balles permet un remplissage précis et reproductible.

Les principaux avantages en un coup d‘œil :

 Compatible avec la plupart des machines d‘insufflation d‘isolants
 Approprié pour les grandes balles de cellulose, 

 de fibre de bois et de laine minérale
 Efficacité remarquable pour l‘isolation thermique des éléments

 préfabriqués

Chargeur de ballots GBF1050

Dimensions (LxWxH)

Surface env. 1452x1688x3191mm*

Dimensions totales env. 2183x1688x3191mm

Dimensions internes pour les balles env. 1200x1200x2300mm

Poids env. 1220kg

Alimentation électrique 400V/50Hz/16A

Puissance nominal 2,5kW

Capacité de production jusqu‘à 5 cycles par heure 
(en fonction de la balle  
environ 1500kg/h)

Broyage unité de broyage

Fonctionnement panneau de commande

* Données sans feu de signalisation (option)

Remplissage industriel
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Machine à insuffler EM430

Le débit élevé et constant des matériaux grâce à des unités de dé-
chiquetage éprouvées et à une technologie de turbine puissante 
et durable pour la production d‘air font de la machine d‘insufflation 
EM430 le premier choix pour le remplissage en usine. Les quatre ar-
bres de déchiquetage rotatifs et les deux arbres de déchiquetage de 
l‘unité d‘ameublissement en deux étapes préparent de manière opti-
male tout matériau isolant en vrac pour le transport pneumatique et 
l‘installation professionnelle. La vanne rotative transporte le matériau 
détaché dans le flux d‘air de la turbine haute performance à cinq éta-
ges, qui assure l‘accélération et le transport du matériau. Toutes les 
fonctions et tous les paramètres nécessaires à la réussite du processus 
de soufflage peuvent bien entendu être pris en charge par le système 
de commande du système de remplissage de l‘usine ; une intervention 
manuelle n‘est plus nécessaire.

Les principaux avantages en un coup d‘œil :

 Grande capacité d‘air et de débit
 Optimisé pour une utilisation dans un système de remplissage en usine
 Broyeur et agitateur puissants
 Peut être utilisé individuellement ou en combinaison 

 avec le GBF1050 ou le GBB
 Système modulaire évolutif

Remplissage industriel

EM430 personnalisé pour le remplissage en usine

Dimensions (LxLxH) 1300x1020x1800mm

Poids 427kg

Alimentation 400V/50Hz/3x16A

Puissance nominale 9,5kW

Puissance du moteur 2,0kW

Puissance de la turbine réglable 7,5kW

Pression de refoulement réglable max. 520mbar

Pression de refoulement min. 390mbar

Volume d‘air (nominal / mesuré) 490m3/h / 420m3/h

Débit de matière* max. 1600kg/h

Densité de l‘emballage max. 200kg/m3

Conteneur de remplissage 1,0m3

Hauteur de remplissage 1260mm

Aspiration passive des poussières
(rideau à lanières)

aktive avec aspiration 
de la poussière

Raccord d‘entrée / sortie NW90 (3,5")

Buse d‘évacuation NW90 (3,5“) 
réduction directe possible

Longueur du tuyau* max. 150m

Hauteur d‘élévation* 
sans/avec amplificateur

max. 35m/50m

Unité d‘alimentation air turbine haute performance

Amplification de l‘air soufflé amplification externe (option)

Toutes les valeurs sont approximatives.
*En fonction du matériau d‘isolation utilisé et du procédé de soufflage.
Données basées sur un matériau d‘isolation cellulosique moyen.
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Remplissage industriel

Trémie à grosses balles GBB

Broyeur de grosses balles GBA2000

La trémie à grosses balles GBB convient parfaitement aux entrepri-
ses qui disposent déjà d‘une machine d‘insufflation adaptée et qui 
souhaitent traiter de grosses balles sans investir dans un système 
supplémentaire. Conçu comme un système modulaire flexible, le GBB 
peut transformer une machine d‘insufflation d‘isolant EM430 en une 
machine d‘insufflation efficace dotée d‘une capacité de stockage. 
Le matériau isolant est fourni à la machine sous forme de morceaux 
déjà broyés au moyen d‘arbres de broyage fixés, puis il est broyé par la 
machine et transporté dans l‘élément de cadre.

Les principaux avantages en un coup d‘œil :

 Chargement de grosses balles
 Volume d‘extension pour votre machine existante
 Principe du kit d‘assemblage
 Unité de rupture intégrée
 Adaptable à la géométrie du hall concerné

X-Floc a créé le broyeur de grosses balles GBA2000 pour compléter de 
manière ciblée et professionnelle sa technologie d‘installations sta-
tionnaires. Avec un volume de stockage allant jusqu‘à deux grosses 
balles et la possibilité d‘automatiser davantage le processus de rem-
plissage par un convoyeur, le GBA a le dos de la personne qui remplit 
les balles. Grâce à sa conception, le GBA2000 permet de remplir à tout 
moment la matière, même en vrac, par la trappe qui s‘ouvre par le haut. 
Avec sa propre unité de soufflage puissante, qui assure une grande ca-
pacité d‘air et donc de débit, il n‘est plus nécessaire d‘avoir une machi-
ne de soufflage optimisée pour le remplissage en usine.

Les principaux avantages en un coup d‘œil :

 Convient à tous les matériaux d‘isolation à insuffler 
 en vrac ou comprimés

 Processus de soufflage automatisé
 Plusieurs grandes balles peuvent être stockées
 Broyeur et agitateur propres
 Système de soufflage propre
 Remplace un conditionneur de grosses balles 

 et une machine d‘insufflation EM430
 Système modulaire évolutif
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GBF1050 + EM430 + EP800 (+ VS40) (+ VS55M/VS75M)*

GBF1050 + EM430 (+ VS55M/VS75M)*

EM430 + EP800 (+ VS40) (+ VS55M/VS75M)*

GBB + EM430 + EP800 (+ VS40) (+ VS55M/VS75M)*

GBA2000 + EP800 (+ VS40) (+ VS55M/VS75M)*
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VS55M/VS75M

55M/VS

VS55M/VS75M

55M/VS

VS55M/VS75M

55M/VS

GBBBB

A2000

X-Floc technologies pour l‘isolation de maisons à ossature bois

Combinaisons

Variante

Variante

Variante

Variante

Variante

* En option, l‘EP800 peut être équipé du VS40 et toutes les variantes peuvent également être équipées d‘un VS55M/VS75M.

Remplissage industriel
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Le système de remplissage en usine X-Floc est conçu pour être intég-
ré dans les lignes de production existantes et nouvelles. Les panneaux 
d‘injection équipés de plusieurs buses permettent le remplissage 
simultané d‘éléments de charpente en bois de toute taille de cavité et 
le système de stockage et de préparation des grandes balles garantit 
que le matériau isolant est inséré rapidement et sans interruption.

Les éléments de l‘ossature en bois sont remplis en usine 
avec une grande précision à l‘aide d‘un panneau d‘injection, 
qui est relié par un système de grue ou une solution de 
pont correspondant au degré d‘automatisation souhaité. 
Le matériau isolant n‘est ni poussiéreux ni ruisselant. Le résultat du 
processus d‘injection - une couche d‘isolation sans joints et ouverte 
à la diffusion, sans ponts thermiques - peut être vérifié visuellement 
pendant le processus de remplissage industriel en usine.

Une qualité visiblement élevée

Insertion du matériau isolant par soufflage

Chargeur de ballots (trémie à  / broyeur de grosses balles)

Machine à l‘insuffler

Plaque de soufflage

1

2

3

4

Suspension: Grue portique

Suspension: Grue pivotanteSuspension: Plateforme multifonctions

Remplissage industriel
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Remplissage industriel

Préfabrication d‘éléments en ossature bois

sans remplissage industriel avec remplissage industriel

Couper les panneaux isolant

sur mesure

Insérer les panneaux isolants

Fixer les panneaux isolants

Souffler le matériau isolant

Couvrir le deuxième page

Stockage et transport

Cadre tournant

Couvrir la première page

Création d‘un cadre

Méthode d‘isolation la plus avantageuse

Les maisons préfabriquées modernes en bois se caractérisent par un 
bon équilibre écologique et un climat de vie agréable. L‘isolation sans 
ponts thermiques renforce ces deux aspects et, en particulier lorsque 
des matériaux isolants naturels tels que la fibre de bois et la cellulose 
sont utilisés, l‘isolation par soufflage offre des avantages à la fois
écologiques et économiques. 
 
L‘isolation par insufflation convient au remplissage propre de tous 
les éléments de construction et de toutes les cavités. Il n‘est pas 
nécessaire de découper et de poser des panneaux d‘isolation. Il n‘y 
a pas de déchets ou de déchets dangereux à éliminer et une seule 
étape de travail est nécessaire pour toutes les épaisseurs d‘isolation. 
Le transfert croissant des processus d‘isolation du chantier à l‘usine 
permet aux entreprises de construction en bois, en particulier, 
d‘accroître considérablement leur efficacité.  
 
Les systèmes de remplissage en usine X-Floc sont de conception 
modulaire et peuvent également être intégrés dans des lignes de 
production existantes. Les systèmes sont faciles à utiliser et per-
mettent un remplissage rapide et ininterrompu des éléments de la 
charpente en bois avec des coûts de main-d‘œuvre minimes. 
La technologie de remplissage industrielle permet d‘obtenir des 
résultats d‘isolation constants et reproductibles. 
 
X-Floc Dämmtechnik Maschinen GmbH propose une technologie de 
remplissage industriel d‘un seul tenant ainsi qu‘un conseil compétent 
et personnalisé. N‘hésitez pas à nous contacter pour discuter des 
composants du système, de la structure et des nombreuses options 
qui conviennent le mieux à votre entreprise. Nous nous ferons un 
plaisir de vous conseiller.



X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH 

Rosine-Starz-Straße 12 · 71272 Renningen · Germany 
Telefon: + 49 - 7159 - 80470 - 30 · Fax: -40 
E-Mail: info@x-floc.com · www.x-floc.com

Votre représentant X-Floc

Prix sur demande · Publié 02.2024 · · Sous réserve d‘erreurs et de modifications · PDF: www.x-floc.com/download

La parole au client :

„Le système de remplissage des éléments a été acheté des raisons
économiques. Il nous permet d‘insu er les éléments de toits, de murs
et les isoler rapidement. Tous les coins sont complètement remplis.
Cela permet d‘économiser du temps et diminuer les coûts, car aucune
retouche n‘est nécessaire. Nous sommes convaincus de la qualitè de
l‘isolation précise et constante. Nous ne pouvons plus imaginer tra-
vailler sans cet équipement.“

Rendez visite à l‘un de nos clients (adresse de référence près de
chez vous sur demande) et laissez vous convaincre par les nom-
breux avantages du système de remplissage industriel.

www.x-floc.com/videos

Werksbefüllung

https://www.youtube.com/watch?v=UpoMVcS0Kw0&t=217s

