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 maskindata 
Med volumen på ca. 1.000 l giver påfyldningsopsatsen et stort 
 forrådsvolumen, tilstrækkeligt til ca. 5 – 6 sække normal vare.  
En opklappelig lejeflade letter ikægning, åbning og tilførsel af 
sækkevare. Det transparente stribeforhæng reducerer udtræden af 
støv. I kombination med en aktiv udsugning f. eks. vha,  udsugning 
eller sugebeholder, virker den yderligere som tætning. Det opståede 
undertryk giver mulighed for, at støvet kan suges ud af maskin
opsatsen.

 maskinopsats til storballepåfyldningssystemer

Vi er Europas førende producent af 
indblæsningsmaskiner og tilbehør 
til  behandling af utallige isolerings
materiales og fibermaterialer uafhængigt 
af den enkelte producent. 

XFloc konstruerer og bygger 
 moderne isoleringsteknikmaskiner og 
 indblæsningstilbehør til de høje krav 
fra professionelle brugere. Oplev en 

ny dimension i isolering og indblæs
ningsteknologi fra XFloc.

XFloc præsenterer med EM400/440 en 
højtydende indblæsningsmaskine, som 
leveres i to versioner med 7,5 og 10,5 kW. 
Ud over åben opblæsning, fortættet ind
blæsning og fugtsprøjtning er maskinen 
også egnet til mange andre anvendelse
sområder og materialer. 

Både til mobil byggeplader og i  stationær 
anvendelse på fabrik over beviser 
EM400/440 med sine mangfoldige og 
effektive anvendelsesmuligheder. 

Den udmærker sig ikke bare ved en 
brugervenlig betjening, men har ogs¨å 
en række tekniske egenskaber, som hver 
dag hjælper med at skabe de bedste 
 arbejdsbetingelser.

Opnå mere med Bedre ydelse.
  Standard    Option

 Udblæsningsenhed 
Med et for højt indblæsningstryk 
kan byggeelementer beskadiges 
eller den angivne tæthed kan 
overskrides. Udblæsningsen
heden begrænser overtrykket 
i luft strømmen på brøkdele af 
et sekund, alt efter den valgte 
 driftstilstand.

 Intern forstærker 
For yderligere effektforøgelse 
og til fibermaterialer, der 
kræver meget luft kan 
 maskinen udstyres med 
en  intern forstærkerenhed. 
Dermed kan luftydelsen 
forøges med op til 60%.

 Funktionsprincip 
Leveringspakken lægges på sækkelejet og når  
det er åbnet skubbes det gennem  stribeforhænget 
ind i forrådsbeholderen. Fire roterende 
 valseaksler bryder materialet op i mindre 
stykker og  transporterer det til  sluseindgangen. 
 Sluseskyderen doserer materialet i hakke værket 
og i cellehjulsslusen. I det nederste sluse
kammer bliver fibermaterialet transporteret af 
 luftstrømmen til udblæsningsstudsen og derefter 
accellereret i slangen.

Påfyldning med 
sækkevarer, 
(mobil indsats)

Påfyldning med s torballeanlæg, 
(stationær indsats)

Fordelene med et blik: Højeste luft og materialeydelse | Kan anvendes til mangfoldige produkter
Opløftning i to trin med hakkeværk | Støvfattig påfyldning | Kan suge ud | Egnet til storballesystemer 
De mest moderne styremuligheder via kabel eller trådløst | Robust konstruktion med lav vedligeholdelse



 løsnugsværk 
Presset fibermateriale bliver med 
særligt formede delingsaksler delt i 
stadigt mindre dele og transporteret 
til sluseindgangen.

 Hakkeværk 
Flere hurtigt drejende 
hakkevalser gør materialet 
helt løst. Fibermaterialets 
strækkeevne udnyttes 
dermed optimalt.

 Indstillingsdiagram 
De til hver anvendelse krævede 
materiale og luftindstellinger 
kan hurtigt og nemt findes ud fra 
indstillingsdiagrammet.

 sluseskyder 
Med den justerbare sluseskyder 
kan materialemængden doseres 
 forskelligt. Den enkelte position 
vælges med kabelstyring eller 
trådløst. Alternativt kan den ønskede 
skyderstilling indstilles manuelt  
med et håndtag.

 elektrisk styreanlæg 
I styreanlægget er der gode og 
moderne standardelementer  
fra førende producenter. 
 Betjenings og signalelementerne 
er placeret overskueligt og 
 betjeningsvenlig .

EM400

 maskinstyring 
Den praktiske fjernstyring med 
de logisk placerede betjenings
elementer giver mulighed for at 
indstille alle væsentlige maskin
parametre direkte ved indblæs
ningsstedet. Håndbetjeningsdelen 
i robust metalkabinet fungerer 
godt i den rå byggepladshverdag. 
LEDdisplayet giver altid oplysning 
om den aktuelle maskintilstand. 
Om nødvendigt kan trykstyrings
programmer aktiveres.

 Trådløs fjernbetjening 
En kabelløs styring forbedrer 
bevægelsesfriheden og nedsætter 
klargøringstiden. Om nødvendigt 
kan den trådløse fjernstyring også 
anvendes med kabel.

  

  

Einstellungen / Settings EM 400 
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V ersuchsbedingunge n 
T est conditions 2) 

Materialstellung / Material setting 

Luftstellung / Air setting 

X-Floc   Dämmtechnik-Maschinen   GmbH 
Industriestraße   64,   71272   Renningen,   Germany 

ww w .x-floc.co m 
info@x-floc.com 

T el.:   +49-7159-80470-30           
Fax: +49-7159-80470-40 

1) Lose Schüttdichte je nach verwendetem Produkt / Loose fill density varying with the used material 
2) Niedriges Wandelement, Zellulosedämmstoff, 45 m Einblasschlauch, keine Steighöhe, x-jet 75 Einblasdüse 
    Low stud wall, cellulose fiber, 45 m blowing hose, no elevation, x-jet 75 nozzle 
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V erdichtetes  
Einblasen/ 
Retrofit 

Offenes Aufblasen / Attic blowing 

Drucklsignal/ 
Pressure Signal 

Signal Material 
Signal Material 

EIN/Wahl 
ON/Selection  

AUS/OFF 

Luft Anzeige/ 
Air Indication 

Signal Luft/ 
Signal Air 

Material Anzeige/ 
Material Indication 

Dynamische 
Drucksteuerung/
Pressure Control 

AUS/OFF 

EIN/ON 

Automat. Abschaltung 
EIN/AUS 
Automatic Shutdown 
On/Off 

M A TERIA L 

 
  

bidirektional radioteknik 
Fm-teknik

 Udsblæsningsstuds 
Indblæsnings og transport  
s langen kan tilsluttes direkte. 
 Alternativt kan der indsættes 
en hurtigkobling med det 
 eksisterende gevind.

 støvudsugning 
På udsugningstilslutningen kan 
der til yderligere støvreduktion 
tilsluttes en støvudsugning på 
maskinopsatsen

 Den hertil nødvendige sugeluft 
kan skabes med en intern eller 
 ekstern forstærker /udsug
ningsstation med sugebeholder.  
(se bagsiden)

 Tilgængelighed 
Den med gasfjedre let opklap
pelige maskine giver en enkel og 

hurtig adgang til alle elementer. 
Service og vedligeholdelse kan 

gennemføres på kort tid. 



Model EM400 – 7,5 kW EM440 – 10,5 kW

materialeomsætning op til ca. 1.600 kg/t alt efter anvendelse 
Materiale og tilførsel

op til ca. 1.600 kg/ t alt efter anvendelse 
Materiale og tilførsel

elektrisk tilslutning 400 V / 50 Hz / 3 x 16 A – PE * 1) 400 V / 50 Hz / 3 x 16 A – PE,  
1 x 230 V / 50 Hz 16 A * 1)

luftindtagsenhed 5trinsturbine, 5,5 kW 5trinsturbine, 5,5 kW  
radialventilatorer, 2 x 1,4 kW

Transporttryk max. 540 mbar. (indstillelig) max. 540 mbar. (indstillelig)

luftmængde ca. 100 – 430 m3/h ca. 100 – 680 m3/h

Udblæsningsenhed Option Option

maksimal trinhøjde ca. 20 til 45 m ca. 20 til 60 m

materialedosering sluseskyder / 10 trin * 2) sluseskyder / 10 trin * 2)

Påfyldningsbeholder ca. 1.000 L / ca. 5  6 sække  
isoleringsmateriale

ca. 1.000 L / ca. 5  6 sække  
isoleringsmateriale

granulering 4 delingsvalser 4 delingsvalser

løsning at matorial Hakkeværk Hakkeværk

Ydre mål ca. 1285 x 1000 x 1800 mm (L x B x H) ca. 1285 x 1000 x 1800 mm (L x B x H)

Påfyldningshøjde ca. 1250 mm ca. 125 mm

Udblæsningsstuds NW 75 mm / gevindtilslutning NW 75 mm / gevindtilslutning

Vægt ca. 425 kg ca. 445 kg

nominel ydelse ca. 7,5 kW ca. 10,5 kW

Intelligente løsninger til praksis på byggepladsen.

støvudsugning med ekstern 
forstærker-/udsugningsstation og 
sugebeholder 

byggepladsrengøring 
med intern forstærker 
og sugebeholder

låsekrogen lukningVigtigste dimensioner, lukket / åbent

Forstærk med ekstern 
forstærker-/udsugningsstation

Støvpartikler suges udStribeforhænget forhindrer  
udtrængning af støv.

Udsugning

Luft

* 1) Drift alternativt via strømforsyning XE 14 kW (Art. Nr. 4585)
* 2) Justerbar via fjernstyring eller manuelt med håndtag

Støvudsugning

Rengøring

Forstærkning
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luft linie identifikation em400/440 

Volumenstrøm ved slusestuds V̇ [m3/h]
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 Frisklufttilslutning 
Frisklufttilførslen kan ske 
 direkte ved indsugnings
studsen. Alternativt kan 
frisk luft suges ind via en 
 indsugningsstuds, der 
ligger  udenfor arbejdsom
rådet.

 Maskiner med en intern 
forstærker har en ekstra 
frisklufttilslutning.  Det mu
liggør driften af udsugning 
med sugebeholder.
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The FFB2000-Pro brings the possibilities and advantages of  
modern digital technology to the insulation pro. All of the  
important machine settings for the insulation blowing process 
can be controlled with the remote control. 

Material input and air power can be adjusted according to the task. 
Overpressure is reported with optical and acoustic signal. Depend-
ing on the task, dynamic pressure control and automatic deactiva-
tion can be employed. The FFB2000-Pro is compa tible with our 
M99-DS-Pro, M95, EM300, EM400/440 and EM500 insulation blow-
ing machines. It can also be customized for machines from other 
manufacturers. 

The remote control is preset to work with our insulation blowing 
machines. However the machine type can be easily changed in the 
parameter mode. 

Transmitter and receiver unit interchange digital signals with bidi-
rectional radio technology. That means signal validations are inter-
changed and so assures interference-free operation. The receiver 
only acts upon orders which have been validated. The remote will 
not send new orders until validation is received. Four radio channels 
give the opportunity to have parallel operation of several machines. 

They also give alternatives on building 
sites with multiple interference 

sources (cranes or concrete 
pumps). 

In the case of flat batteries or 
interference, the remote can 
be connected with a cable to 
control the machine. 3× AAA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

www.x-floc.com
Artikel 5157

FFB2000-Pro
Empfangsteil/Receiver

Bidirectional digital 
radio technology

Compatible with X-Floc 
and other machines

Acoustic alarm for 
overpressure

Standard rechargeable  
batteries in the remote 
control

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

www.x-floc.com
Artikel 5157

FFB2000-Pro
Empfangsteil/Receiver

Cable connection 
possible 

 ¼ High transmission  
reliability 

 ¼ Bidirectional digital 
radio technology

 ¼ Precise and individual 
adjustments

 ¼ Light but tough remote 
control

 ¼ Integrated recharge-
able batteries  
(NiMH, AAA)

1 2

3 4

Four radio channels for  
interferences on building 
sites 

For prices, see current price list · Published 01.2015 · We accept no responsibility for errors or changes. · PDF available for download at: www.x-floc.com/download  
X-FLOC Dämmtechnik-Maschinen GmbH | Rosine-Starz-Straße 12 · 71272 Renningen · Germany | Tel. + 49 7159 80470 - 30 · Fax - 40 | www.x-floc.com
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FFB2000-Pro  
Innovative remote control for  
insulation blowing machines  



Contents 
 f One remote with  
carrying strap 

 f One charger
 f One receiver with magnet 
 f Two antennas
 f Quick start guide
 f Complete foam lined  
aluminium case

Technical data

Transmission frequency 434 MHz

Operating temperature range -20°C to +40°C

Voltage supply 24 V DC

Remote

Duration of use up to 30 h

Range > 100 m without interruption 

Overpressure signal  f LED (optical)
 f Warning tone (acoustic)

Function buttons 6 (foil keypad)

Parameter levels 10

Adjustable parameters:
Radio channels
Power-on delay material
Power-off delay air 
Delay auto m. shutdown
Reaction time dynamic pressure ctrl.

1 - 4
0, 1, 2,… 9 s
0, 1, 2,… 9 s
0, 1, 2,… 9 s
50, 100,… 500 ms

IP class IP40

Connections  f Cable control 
 f Charging jack 
 f Antenna

Power supply 3x AAA NiMH 800 mAh

Weight approx. 400 g

Dimensions approx. 47 x 154 x 47 mm

Receiver

Protection type IP40

Connections  f Control line to the 
machine

 f Cable control 
 f Antenna

Power supply 24 V DC (insulation blowing 
machine)

Weight approx. 765 g

Dimensions approx. 83 x 151 x 50 mm

Article number 5154 

Connection cable  

optional!

For prices, see current price list · Published 01.2015 · We accept no responsibility for errors or changes. · PDF available for download at: www.x-floc.com/download  
X-FLOC Dämmtechnik-Maschinen GmbH | Rosine-Starz-Straße 12 · 71272 Renningen · Germany | Tel. + 49 7159 80470 - 30 · Fax - 40 | www.x-floc.com
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Machine connector with  
twist-lock

Strong magnet for  
flexible fastening

Tough metal body: Dust-proof 
and splash-proof

Left:  
remote control;  
right: receiver

Start button with toggle function

High reach replaceable antenna 
with BNC bayonet catch

Button for material- and air stop 
plus parameter mode

Buttons for air flow rate and 
parameter setting selection

Buttons material feed amount 
and parameter value

Charging jack for integrated 
rechargeable batteries

Connection for cable mode with 
quick-lock system

Protective rims for 
buttons

Optical signal:  
Air, material, overpressure and 
automatic shutdown

Air performance display /  
parameter setting display 

Material input display /  
parameter setting display




