
Shaping the future of insulation

MOBILE EINBLASMASCHINEN
DIE RICHTIGE TECHNIK FÜR ALLE ANWENDUNGEN



2 X-Floc Mobile Einblasmaschinen

Frequenzübertragung 434MHz

Arbeitstemperaturbereich -20°C bis +40°C

Versorgungsspannung 24V DC

Funkkanäle 4 (für Baustellen mit Stör-
quellen)

Handbedienteil

Nutzungsdauer bis zu 30 Stunden

Reichweite >100m im freien Feld

Überdrucksignal LED (optisch)
Warnton (akustisch)

Funktionstasten 6 (Folientastatur)

Parameterstufen 10

Einstellbare Parameter:
Funkkanäle
Einschaltverzögerung Material
Ausschaltverzögerung Luft
Verzögerungszeit:
Automatische Abschaltung
Reaktionszeit:
Dynamische Drucksteuerung

1-4
0, 1, 2, ...9s
0, 1, 2, ...9s

0, 1, 2, ...9s

50, 100, ...500ms

Schutzart IP40

Anschlüsse Kabelsteuerung
Ladebuchse
Antenne

Stromversorgung 3x AAA NiMH 800mAh

Gewicht ca. 400g

Abmessungen ca. 47x154x47mm

Empfangsteil

Schutzart IP40

Anschlüsse Steuerleitung
zur Maschine
Kabelsteuerung
Antenne

Stromversorgung 24V DC (von
Einblasmaschine)

Gewicht ca. 765g

Abmessungen ca. 83x151x50mm

X

X-Floc Maschinensteuerung

Technische Daten

Bidirektionaler Funkverkehr mit FM-Technik: 

Bei der EM99-DS-Pro gehört die digitale Funkfernsteuerung 
FFB2000-Pro Art.-Nr. 5154 zum Lieferumfang. Für alle Maschinen-
typen der Baureihen Zellofant EM95, EM300 und EM400 ist sie 
optional erhältlich.

Die FFB2000-Pro zeichnet sich durch hohe Übertragungs-
sicherheit und individuelle Einstellmöglichkeiten aus. 
Ab Baureihe EM300 ist auch die Materialmengendosierung 
wahlweise über die Einstellung Schleusenrotordrehzahl oder 
elektrischer Schleusenschieber möglich.

Funkfernsteuerung FFB2000-Pro

Ladebuchse zum Aufladen
der eingesetzten Akkus

Anschlüsse für Kabelmodus
mit Schnellverriegelung

Tasten Materialförderung
und Parameter-Einstellungen

Anzeige Materialfördermenge/
Parameter-Einstellungen

Tasten Luftfördermenge
und Parameter-Auswahl

Anzeige Luftleistung/
Parameter-Auswahl

Taste für Material- und Luft-Stop
sowie Parametermodus

Start-Taste mit Umschaltfunktion

Optisches Signal:
Materialförderung aktiv

Optisches Signal:
Luftförderung aktiv

Optisches Signal:
Druckschwellenwert erreicht für
aktivierte Automatische Abschaltung
und Dynamische Drucksteuerung

Schutzkanten für Bedienfeld

Reichweitenstarke auswechselbare
Antenne mit BNC-Bajonettverschluss

Robustes Metallgehäuse
Staub und Spritzwasser geschützt

Starker Magnet
zur flexiblen Befestigung Maschinenanschluss

mit Drehverriegelung

Optionale

Kabelverbindung
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X-Floc Mobile Einblasmaschinen

X-Floc Maschinenbaureihen

X-Floc Einblasmaschinen und Anwendungen

Der Pionier der Einblastechnik, das überarbeitete Ur-Modell Zellofant 
EM95 wird heute weiterhin gefertigt und viele Maschinen der ersten 
Generation sind noch heute im Einsatz. Diese Tatsache spricht für sich. 
Der Zellofant ist das Symbol für Einblastechnologie in Europa. Tausen-
de Anwender setzen diesen Maschinentyp heute noch erfolgreich ein.
Aber die Zeit ist natürlich nicht stehen geblieben.

Die Anforderungen an eine Einblasmaschine sind durch die Weiterent-
wicklung der Einblasdämmstoffe gewachsen. Auch hier setzt X-Floc 
wieder neue Standards, z. B. mit den Baureihen EM300 und EM400. Auf 
Anfrage entwickelt das Unternehmen zudem Spezial-Einblasmaschi-
nen für besondere Anwendungsgebiete sowie bei speziellen Erforder-
nissen an die Einblastechnologie.

Anwendungen/Einblasmethoden

Beim Einblasverfahren wird Wärmedämmstoff mittels einer Einblas-
maschine in Bauteile von Gebäuden verbracht. Der Einblasdämmstoff 
wird der Maschine üblicherweise in Sackform zugeführt. Die Einblas-
maschine bricht den im Liefergebinde verdichteten Wärmedämmstoff 

in Stücke und lockert ihn anschließend weiter auf. Das aufgelockerte 
Dämmmaterial wird über einen Schlauch in die zu dämmenden Bau-
teile transportiert, wo sich der Dämmstoff raumfüllend verhält. Ver-
dichtet durch den Druck wird er zur Wärmedämmung.

Offenes Aufblasen Verdichtetes 

Einblasen

Feuchtsprühen/CSO

Verdichtetes Einblasen mit 

Entlüftung

Kerndämmung Brandschutz
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X-Floc Mobile Einblasmaschinen

 geeignet |  nicht oder mit Einschränkung empfohlen

Baureihe EM100 EM99 EM99 EM99 EM95 EM95

Maschinentyp EM100 (230V) EM99-DS (230V) EM99-DS-Pro (230V) EM99-DS-Pro 8K (230V) EM95 (230V) EM95 (400V)

mit FFB500 mit FFB2000-Pro 8-Kammern Schleuse Lichtstrom Drehstrom

Artikelnummer 3550 3837 5416 7392 10919 10581

Maße

Abmessungen 600x500x1300mm 640x1400mm 640x1400mm 640x1400mm 800x1425mm 800x1425mm
Leergewicht 117kg 111kg 111kg 111kg 170kg 185kg
Befüllbehälter 0,15m3 0,26m3 0,26m3 0,26m3 0,44m3 0,44m3

Einfüllhöhe 1300mm 1325mm 1325mm 1325mm 1425mm 1425mm
Ausblasstutzen (ø) NW63 (2½") NW75 (3“) NW75 (3“) NW75 (3“) NW75 (3“) NW75 (3“)
Leistungsdaten

Bemessungsleistung 2,2kW 3,6kW 3,6kW 3,6kW 6,6kW 7,3kW

Luftmenge 190m3/h 350m3/h 350m3/h 350m3/h 540m3/h 540m3/h
Staudruck 250mbar 340mbar 340mbar 340mbar 420mbar 400mbar
Materialdurchsatz 320kg/h 650kg/h 650kg/h 650kg/h 980kg/h 1255kg/h
Steighöhe 30m 30m 30m 30m 30m 30m
Schlauchleitung 40m 80m 80m 80m 180m 180m
Merkmale

Zerkleinerung/
Auflockerung

2 horziontale 
Brechwellen

rotierendes
Auflockerungswerk

rotierendes
Auflockerungswerk

rotierendes
Auflockerungswerk

2-stufiges
Auflockerungswerk

2-stufiges
Auflockerungswerk

Lufterzeuger Hochleistungs-
Radialverdichter

1x1,45kW

Hochleistungs-
Radialverdichter

2x1,45kW

Hochleistungs-
Radialverdichter

2x1,45kW

Hochleistungs-
Radialverdichter

2x1,45kW

Hochleistungs-
Radialverdichter

2x1,8kW + 1x1,45kW

Hochleistungs-
Radialverdichter

3x1,8kW

Stromanschluss 230V (16A) 230V (16A) 230V (16A) 230V (16A) 2x230V (16A) 400V (16A)

X-Floc Einblasmaschinen im Überblick

Kompatibilitätsmatrix: Dämmstoffe und Einblasmethoden

1 Zellulose
A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

2 Holzfaser
A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

3 Mineralfaser
A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

4
Mineralische 

Granulate

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

5 EPS-Granulate
A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

6
Sonstige

(Brandschutzputz etc.)
A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
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X-Floc Mobile Einblasmaschinen

X-Floc Einblasmaschinen im Überblick

EM300 EM300 EM300 EM400 EM400 EM400 EM400
EM320 (230V) EM325 (230V) EM365 (400V) EM425 (230V) EM430 (400V) EM440 (400V) EM480 (400V)

Verstärker integriert Verstärker integriert Verstärker integriert Verstärker integriert mit Polumschalter

5760 6971 6268 6253 5802 4662 12182

990x830x1740mm 990x830x1740mm 990x830x1740mm 1300x1020x1800mm 1300x1020x1800mm 1300x1020x1800mm 1300x1020x1800mm
257kg 270kg 302kg 460kg 417kg 424kg 424kg

0,315m3 0,315m3 0,315m3 1,0m3 1,0m3 1,0m3 1,0m3

1250mm 1250mm 1250mm 1260mm 1260mm 1260mm 1260mm
NW75 (3“) NW75 (3“) NW75 (3“) NW90 (3½“) NW90 (3½“) NW90 (3½“) NW90 (3½")

7,0kW 10,2kW 9,2kW 10kW 10kW 11,1kW 14kW

480m3/h 765m3/h 660m3/h 850m3/h 850m3/h 650m3/h 650m3/h
360mbar 375mbar 420mbar 420mbar 680mbar 580mbar 580mbar
1050kg/h 1250kg/h 1400kg/h 2250kg/h 2400kg/h 2300kg/h 3000kg/h

45m 70m 70m 70m 70m 70m 70m
150m 200m 200m 180m 180m 180m 180m

3 rotierende
Brechwellen

3 rotierende
Brechwellen

3 rotierende
Brechwellen

4 Brechwellen
+ 1 Häckselwerk

4 Brechwellen
+ 1 Häckselwerk

4 Brechwellen
+ 1 Häckselwerk

4 Brechwellen
+ 1 Häckselwerk

Hochleistungs-
Radialverdichter

2x1,8kW + 1x1,45kW

Hochleistungs-
Radialverdichter

3x1,8kW + 2x1,45kW

Turbine 4kW
+ Hochleistungs-
Radialverdichter

2x3,3kW

Hochleistungs-
Radialverdichter

2x1,8kW + 3x1,45kW
Turbine 7,5kW

Turbine 5,5kW
+ Hochleistungs-
Radialverdichter

1x1,8kW + 1x1,45kW

Turbine 6,5kW (16A)
Turbine 7,8kW (32A)

2x230V (16A) 3x230V (16A) 400V + 230V (16A) 3x230V (16A) 400V (16A) 400V + 230V (16A) 400V (16A/32A)

 geeignet |  nicht oder mit Einschränkung empfohlen

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
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X-Floc Mobile Einblasmaschinen

Die robuste Kompakt-Einblasmaschine ist hervorragend geeignet 
zur Verarbeitung von Zellulose und Glaswolle sowie für rieselfähige 
Dämmstoffe, Schüttgüter und weitere bauaufsichtlich zugelassene 
Materialien.

Die EM100 verfügt über ein starkes Gebläse mit hoher Lebensdauer 
und ein Auflockerungswerk mit zwei horizontalen Wellen, das für gute 
Auflockerung des Dämmmaterials sorgt. Aus diesem Grund eignet sich 
die Maschine insbesondere für die Anwendungsbereiche Offenes Auf-
blasen, Verdichtetes Einblasen und Feuchtsprühen.

Die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht sorgen für 
hohe Mobilität. Die EM100 ist mit einem 230V-Anschluss ausgestattet. 
Zum Standard-Lieferumfang gehört eine Kabelsteuerung, optional ist 
die Maschine auch mit Funkfernsteuerung erhältlich.

Dank einfacher Handhabung und Einstellmöglichkeiten über ein klar 
strukturiertes Bedienpanel mit Spannungskontrollanzeige eignet sich 
die EM100 gleichermaßen für den Einblas-Fachbetrieb wie auch für 
Heimwerker-Anwendungen.

Einblasmaschine EM100

Das Liefergebinde wird geöffnet und durch die Gitter-
stäbe am oberen Trichter grob aufgetrennt der Einblas-
maschine zugeführt.

Das durch die Auflockerungswelle mittels Störlappen 
weiter aufgebrochene Material fällt in den unteren 
Trichterbereich.

Das Material wird von der rotierenden Auflockerungs-
welle verblasfertig aufgeblasen, bevor es in die eben-
falls rotierende Zellradschleuse fällt.

Am unteren Schleusenpunkt wird das Dämmmate-
rial mithilfe des Luftstroms der Zulufteinheit aus der 
Schleusenkammer und über den Ausblasstutzen in die 
Förderleitung geblasen.

Funktionsprinzip

Die Top Five Vorteile

Quadratisch, praktisch, mobil
Ideal für Baustellen mit einfacher Infrastruktur
Zweckorientiert und anwenderfreundlich
Optimal zum offenen Aufblasen
Kostengünstig und leicht zu warten

X-Floc Einblasmaschinen

1

2

3

4
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X-Floc Mobile Einblasmaschinen

Bei der EM99 Baureihe handelt es sich um Kompakt-Einblasmaschinen 
zur Verarbeitung von bauaufsichtlich zugelassenen losen Dämmstof-
fen oder rieselfähigen Schüttgütern. Zellulose, Holzfaser, Glas- und 
Steinwolle, Perlit, EPS-Granulat, Stroh und viele mehr: Die EM99 ist in 
sämtlichen Ausführungen ein echtes Multitalent.

Robuste kompakte Bauweise und geringes Eigengewicht sorgen für 
hohe Mobilität – dank der beiden Transporträder auch auf jedem bau-
stellenüblichen Untergrund.

Alle Maschinen sind bereits im Grundlieferumfang mit einer 3-Kanal 
Funkfernsteuerung ausgerüstet, so dass Einstellungen wie Luft- und 
Materialmenge direkt am Einblasort vorgenommen werden können. 
Standardmäßig verfügt die EM99 über einen 230V-Anschluss. 
Die Varianten EM99-DS und EM99-DS-Pro können international auch 
mit 220-240V betrieben werden.

Vielseitigkeit und ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis sind 
der Grund dafür, dass eine Vielzahl X-Floc Kunden weltweit auf die 
kleinen Alleskönner schwören.

Einblasmaschine EM99

Funktionsprinzip

Die Top Five Vorteile

Unübertroffene Steuerungspräzision
Maximale Kontrolle am Einblasort
Einzigartige Transportfreundlichkeit
Bewährte Qualiät für den weltweiten Einsatz
Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis

X-Floc Einblasmaschinen

Das Liefergebinde wird auf der Sackauflage (optional) ab-
gelegt, geöffnet und dem Befüllbehälter zugeführt.

Das Auflockerungswerk bricht das verdichtete Material auf 
und führt es der Zellradschleuse zu.

Mittels einstellbarem Schleusenschieber wird die Material-
zufuhr entsprechend der Anwendung fein abgestimmt.

Durch den Luftstrom wird das Material aus den Schleusen-
kammern (6 oder 8) in den Ausblasstutzen bewegt. In der 
am Ausblasstutzen angeschlossenen Förderleitung wird 
das Dämmmaterial beschleunigt und in das Bauteil einge-
blasen.

1

2

3

4

Sackauflage
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X-Floc Mobile Einblasmaschinen

Bewährte Technik auf kleinstem Raum: In Europa steht die „Zellofant“ 
EM95 symbolisch für die Einblastechnologie. Seit mehr als 25 Jahren 
werden die leistungsstarken Maschinen dieser Baureihe zur Verarbei-
tung bauaufsichtlich zugelassener Wärmedämmstoffe wie Zellulose, 
Holzfaser, Mineralfaser und Granulaten sowie weiteren Materialien 
eingesetzt. Dank der kompakten Bauform ist die EM95 für den mobilen 
Baustelleneinsatz optimal geeignet.

Das dreistufige Auflockerungswerk kann hochverpresstes Verarbei-
tungsmaterial leicht aufbrechen und fein aufschließen. Über die Dreh-
zahl des Schleusenrotors lässt sich die Materialfördermenge einstellen. 
Optional ist zudem ein manueller Schleusenschieber erhältlich. Zwei 
bzw. drei Hochleistungs-Radialventilatoren erzeugen mühelos die be-
nötigte Luftleistung. 

Die Kabel- oder Funkfernsteuerung ermöglicht, direkt am Einblasort 
alle wichtigen Einstellungen vorzunehmen und die Maschine präzise 
zu steuern. Je nach Typ sind die Maschinen der EM95-Baureihe mit 
230V oder 400V Anschluss ausgestattet.

Einblasmaschine EM95

Funktionsprinzip

Die Top Five Vorteile

Wegbereiter in kompakter, modularer Bauweise
Seit 30 Jahren tausendfach im Einsatz bewährt
Im höchsten Maße portabel
Großes Dämmstoffvolumen
Starke Luftleistung, präzise steuerbar

X-Floc Einblasmaschinen

Das Liefergebinde wird auf der Sackauflage (optional) ab-
gelegt, geöffnet und in den Befüllbehälter geschoben.

Der Zerkleinerungsarm teilt das Material in kleine Stücke, 
die durch das Wechselgitter ins Rechenwerk fallen. Dort 
wird das Material verblasfertig aufgelöst.

Der manuelle Schleusenschieber (optional)ermöglicht eine 
genaue Dosierung der Materialfördermenge.

Das Zellrad transportiert das Material in den unteren Teil 
der Schleuse. Der Luftstrom der Hochleistungs-Radialver-
dichter beschleunigt das Material und befördert es durch 
den Ausblasstutzen in die Förderleitung.

1

2

3

4
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X-Floc Mobile Einblasmaschinen

Die kompakten Hochleistungs-Einblasmaschinen der Baureihe EM300  
sind ideal zur Verarbeitung von bauaufsichtlich zugelassenen Wärme-
dämmstoffen wie Zellulose, Holzfaser, Mineralfaser, Granulat und wei-
teren Materialien geeignet. Mit den EM300 Maschinentypen sind alle 
Einblasmethoden möglich.

Das zweistufige Auflockerungswerk mit drei Wellen und einer zusätz-
lichen Häckselwelle ist in der Lage, hochverpresste Verarbeitungsma-
terialien leicht aufzubrechen und fein aufzuschließen. Die Materialför-
dermenge lässt sich über die Position des Schleusenschiebers und die 
Drehzahl des Schleusenrotors einstellen. Drei Hochleistungs-Radial-
ventilatoren erzeugen mühelos die benötigte Luftleistung und kön-
nen gleichzeitig hervorragend für Saugzwecke verwendet werden. 
Dank der Absaugmöglichkeiten ist für staubarme Befüllung gesorgt.

Die präzise Maschinensteuerung und die Wahl der Einstellungen er-
folgt per Kabel- oder Funkfernsteuerung direkt am Einsatzort. Je nach 
Typ ist die Maschine mit 230V und/oder 400V Anschluss ausgestattet. 

EM300 Einblasmaschine

Funktionsprinzip

Die Top Five Vorteile

Mobiles Kraftpaket in Kompaktbauweise
Bestleistung unter allen Bedingungen
Gleichbleibend gute Dämmqualität
Erstklassige Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit
Weniger Staubbelastung am Bau

X-Floc Einblasmaschinen

Das Liefergebinde wird auf der Sackauflage abgelegt und 
geöffnet sowie durch den Streifenvorhang in den Vorrats-
behälter geschoben.

Mittels Auflockerungswerk wird das Material in kleine-
re Stücke gebrochen und für den Weitertransport zum 
Schleuseneinlass gesorgt.

Der Schleusenschieber (manuell oder über die Funkfern-
steuerung einstellbar) ermöglicht die genaue Dosierung 
der Materialförderung.

Das Zellrad transportiert das Material in den unteren Teil 
der Schleuse. Der Luftstrom der Lufterzeuger beschleunigt 
das Material und befördert es durch den Ausblasstutzen in 
die Förderleitung.

1
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X-Floc Mobile Einblasmaschinen

Die Hochleistungs-Einblasmaschinen der Baureihe EM400 sind für die 
professionelle Verarbeitung von bauaufsichtlich zugelassenen Wärme-
dämmstoffen wie z. B. Zellulose, Holzfaser, Steinwolle und viele mehr 
optimal geeignet.

Das zweistufige Auflockerungswerk, bestehend aus vier rotierenden 
Zerkleinerungswellen und einem Häckselwerk, ist in der Lage, hoch-
verpresste Verarbeitungsmaterialien leicht aufzubrechen und fein auf-
zuschließen. Die Materialfördermenge kann durch die Positionierung 
des elektrischen Schleusenschiebers komfortabel über die Kabel- oder 
Funkfernsteuerung (optional) in ca. 20 Stufen angewählt werden. 

Eine 5-stufige, speziell entwickelte Turbine und/oder mehrere Hoch-
leistungs-Radialverdichter erzeugen mühelos die benötigte Luftleis-
tung. Alle wichtigen Maschineneinstellungen für den Einblasvorgang 
können direkt vom Einblasort per Kabel- oder Funkfernsteuerung an-
gewählt werden. Mit Ausnahme der EM425 mit 3x230V sind sämtliche 
Maschinen dieser Baureihe mit 400V Anschluss ausgestattet. Die 
EM480 kann dank ihres Polumschalters wahlweise mit 16A oder mit 
32A betrieben werden.

EM400 Einblasmaschine

Funktionsprinzip

Die Top Five Vorteile

Unschlagbare Auflockerungsleistung
Feinste Steuerbarkeit der Materialförderung
Höchstleistung für schnelles Arbeiten
Maximale Flexibilität der Stromversorgung
Platz für ein Mehr an Dämmstoff

Das Liefergebinde wird auf der Sackauflage abgelegt, ge-
öffnet sowie durch den Streifenvorhang in den Vorratsbe-
hälter geschoben.

Vier rotierende Zerkleinerungswellen brechen das Material 
in kleinere Stücke und transportieren es zum Schleusen-
einlass

Der elektrische Schleusenschieber dosiert die Material-
menge in das Häckselwerk, welches den Feinaufschluss der 
Fasern sicherstellt.

Das Zellrad transportiert das Material in den unteren Teil 
der Schleuse. Der Luftstrom der Hochleistungsturbine be-
schleunigt das Material und befördert es durch den Aus-
blasstutzen in die Förderleitung.

1

2

3

4

X-Floc Einblasmaschinen



11 X-Floc Mobile Einblasmaschinen

Verstärker-/Absaugstationen im Vergleich

Verstärker-/Absaugstation

Typ VS28 VS33 VS55M VS75M

Artikelnummer 2711 5855 9455 9793

Verstärken / Reinigen / / / /

Aktive Staubabsaugung

Stufenlose Leistungsregulierung

Synchronisation Einblasmaschine

Fernsteuerung

Leistung 2,8 kW 3,3 kW 5,5 kW 7,5 kW

Max. Überdruck 320 mbar 350 mbar 500 mbar 600 mbar

Max. Unterdruck 280 mbar 320 mbar 450 mbar 550 mbar

Max. Luftmenge (nominal/gemessen) 440 / 360 m³/h 420 / 400 m³/h 470 m³/h* 390 m³/h*

Zulufteinheit Hochleistungs-Radialverdichter Hochleistungs-Radialverdichter 5-stufige Turbine 5-stufige Turbine

Auslassstutzen/Ansaugstutzen NW63 (2½“) / NW75 (3“) NW63 (2½“) / NW75 (3“) NW63 (2½“) / NW90 (3½“) NW63 (2½“) / NW90 (3½“)

Maße (L×B×H) 482 × 358 × 418 mm 482 × 358 × 418 mm 605 × 560 × 750 mm 605 × 560 × 750 mm

Gewicht ca.19,5 kg ca. 19,8kg ca. 65kg ca. 88kg

Betriebsstundenzähler

Netzspannungsanzeige

* Freiblasend    geeignet |  nicht oder mit Einschränkung empfohlen

X-Floc Verstärker- und Absaugstationen

Manche Dämmstoffe erfordern eine besonders hohe Luftmenge für 
den fachgerechten Einbau. Vereinzelt erfordern bestimmte Einbau-
situationen die Überwindung von großen Steighöhen oder die Ver-
wendung von langen Förderleitungen. Inzwischen müssen auch lose 
Dämmstoffe gelegentlich wieder ausgebaut werden.

Die X-Floc Verstärker-/Absaugstationen können die vorhandene Ein-
blasmaschine ergänzen oder zum Absaugen bspw. zur Reinigung oder 
zum Rückbau alter Baumaterialien genutzt werden.

Alle Verstärker-/Absaugstationen zeichnen sich durch vollständige 
Trennung von Arbeits- und Kühlluft aus. Sie sind sämtlich geeignet, 
die Leistung von Einblasmaschinen signifikant zu erhöhen sowie auch 
in Verbindung mit geeignetem Zubehör kleine und große Mengen 
Feststoffe in kurzer Zeit absaugen. Die Saugfunktion ist für eine Viel-
zahl von Materialien geeignet. Dank der Abdeckung mit Bajonettver-
schluss lässt sich das Luftfilterflies einfach austauschen.

Verstärker-/Absaugstationen

Die Top Five Vorteile

Perfekt zur Steigerung der Maschinenleistung
Einsetzbar bei großen Steigungen
Für schwere oder stark agglomerierte Materialen
Anwendbar zur Staubabsaugung (EM3xx/EMxx)
Ideal für den Einsatz als Absaugstation
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X-Floc Verstärker- und Absaugstationen

Verstärktes Einblasen

Entstaubung

Saugfunktion des Verstärkers

Verstärktes Einblasen mit Entstaubung

Saugfass
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Austretende Feinanteile 
werden zurückgesaugt

Pneumatische Förderung
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Pneumatische Förderung

Verstärkungsluft

Saugfass

Wärmedämmstoff

Einblasmaschine (Master)

Materialstrom
Verstärkter

Materialstrom

Y-Verbinder

Zuluft

Zuluft

Pneumatische Förderung

Verstärker-/
Absaugstation 
(Slave)

Steuerkabel 
Master/Slave

Verstärkungsluft

Material

Verstärker-/
Absaugstation 

Saugfass

Saugluft

Saugen/Reinigen

Reinigen leicht gemacht.

Staubsauger im industriellen Maßstab

Optimiert für die Reinigung des Werkstattbodens oder das 
Entleeren falsch befüllter Gefache.

Flexibel und mobil:

Robuste Alu-Profilkonstruktion mit Lenkrollen und Feststellern

Kraftvolle Saugleistung:

Verstärkereinheit VS28 erzeugt starken Unterdruck und ist
somit perfekt für Dämmstoffreste geeignet

Großes, anpassbares Volumen:

Standardmäßig mit einem 115l Saugfass ausgestattet, bei 
Bedarf kann auf ein 250l Saugfass nachgerüstet werden

Einfache Wartung:

Werkzeugloser Zugang zur Verstärkereinheit spart Zeit und 
Aufwand

Aufgeräumt und ordentlich:

Mit den praktischen Aufhängehaken wird der 7,5m lange
Gewebeschlauch sauber verstaut

Mobile Absaugstation
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++(3,6 + 2,8) x 1,4 =1,38

(3,6 + 2,8) x 1,38=

8,83kW ≤ 10,4kW

~13,6kW

XM17kVA

~10,4kW

XM13kVAEM440

VS28

2,8 kW

2,8kW

VS28

3,6kW

EM99

++(3,6 + 2,8) x 1,4 =1,38

9,5 x1,38 =

13,11kW ≤ 13,6kW

9,5kW

EM430

(( ((

X-Floc Mobile Einblasmaschinen

Verbraucher Betriebsfaktor Stromerzeuger

Die mobilen XM-Stromerzeuger sind speziell für die Anforderungen 
des Einblasfachbetriebs ausgelegte Benzin-Aggregate. 
Die elektronisch geregelten Synchron-Generatoren zeichnen sich 
durch sehr hohe Spannungsstabilität von ±1% und bis zu vierfachem 
Anlaufstrom aus. Ausgestattet mit Reversier- oder Elektrostarter 
werden sie von bürstenlosen, luftgekühlten 3000U/min. Motoren
angetrieben. Motor und ein- bzw. dreiphasige Lichtmaschine bilden 
eine kompakte Einheit. Auf Rohrrahmen oder Stahlgerüst montiert 
und im Design auf das Wesentliche beschränkt, überzeugen sie auch 
durch geringen Platzbedarf in Ihrem Fahrzeug.
Sowohl die hochwertigen elektrischen Bauteile, als auch Schutz- und 
Sicherungssysteme (z. B. Isolationsüberwachung) sorgen dafür, dass 
die Stromerzeuger alle Voraussetzungen für den Betrieb gängiger 
Einblasmaschinen und Zusatzgeräte erfüllen.

Ausschlaggebend für reibungsfreie Arbeitsabläufe ist zuerst die Bedarfsermittlung. Berechnen Sie Ihren Mindestbedarf, indem Sie die Summe 
der Bemessungsleistungen mit dem Betriebsfaktor 1,38 multiplizieren. Nachstehende Berechnungsbeispiele dienen der groben Orientierung. 
Für die Wahl des richtigen Stromerzeugers bedarf es in jedem Fall individueller Beratung! Sprechen Sie uns gerne an.

Stromerzeuger (3000U/min.)

Wahl des passenden Stromerzeugers

X-Floc Stromerzeuger/Generatoren

Die Top Five Vorteile

Synchron-Generatoren, selbstregulierend
Kurzschussfest und schieflasttauglich
Konstante Spannung unter allen Bedingungen
Steckdosen und Bedienelemente gesschützt
Tragbar bzw. leicht zu transportieren
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X-Floc Stromerzeuger/Generatoren

ca. 175kg 935x525x600mm (LxBxH)

Stromerzeuger XM13kVA / 10,4kW (IP54)

Stromerzeuger XM16,5kVA/13,2kW (IP23)

Stromerzeuger XM13kVA / 10,4kW (IP23)

Diesel-Generator XM20kVA (1500U/min.)

Benzin

Benzin

Benzin

Diesel

ca. 160kg

ca. 155kg

ca. 142kg

ca. 750kg

935x525x645mm (LxBxH)

935x525x645mm (LxBxH)

935x525x645mm (LxBxH)

3-phasig, Stromanschlüsse:
1x400V CEE / 32A
2x230V 16A (Schuko)
Anlasser: Elektro (Auto-Choke)
Ölsensor (oil alert), 
Auto-Idle-Funktion als Standard,
Isolationsüberwachung etc.
Art.-Nr. 9915

3-phasig, Stromanschlüsse:
1x400V CEE / 16A
2x230V 16A 2P + T (Schuko)
| 1x400V CEE / 16A
2x230V 16A CEE
Anlasser: Elektro
Ölsensor, Sicherungs-Automat etc. 
Art.-Nr. 9585

3-phasig, Stromanschlüsse:
1x400V/32A CEE
2x230V/16A CEE
Motordrehzahl: 3000 U/min

Benzinmotor, luftgekühlt
Anlasser: Elektro
Ölsensor, Sicherungs-Automat etc. 
Art.-Nr. 11123

3-phasig, Stromanschlüsse:
1x400V 32A 3P + N + T CEE
1x400V 16A 3P + N + T CEE
2x230V 16A 2P + T (Schuko)
Diesel-Motor, wassergekühlt
Elektro-Start
AVR-Spannungsregler etc. 
Art.-Nr. 10828 | 12476 (mit
int. Isolationsüberwachung)

Stromerzeuger XM11kVA / 9,9kW Stromerzeuger XM17kVA / 13,6kW

Benzin Benzinca. 145kg 935x525x645mm (LxBxH)

1-phasig, Stromanschlüsse:
1x230V 32A 2P + T CEE
1x230V 16A 2P + T CEE
1x230V 16A 2P + T (Schuko)
Anlasser: Elektro
Ölsensor (oil alert), 
FI-Schutzschalter etc.
Art.-Nr. 10392

3-phasig, Stromanschlüsse:
1x400V CEE / 16A
2x230V 16A 2P + T (Schuko)
| 1x400V CEE / 16A
2x230V 16A CEE
Anlasser: Elektro
Ölsensor, Sicherungs-Automat etc. 
Art.-Nr. 11129

Stromerzeuger XM6,7kVA / 6kW

1-phasig, Stromanschlüsse:
1x230V 32A 2P + T CEE
1x230V 16A (Schuko)
Anlasser: Reversierstarter
Ölsensor (oil alert),
Thermosicherung bei Überlast, 
Voltmeter etc.
Art.-Nr. 9584

Benzin ca. 75kg 770x520x650mm (LxBxH)

Stromerzeuger XM5kVA / 4,5kW

1-phasig, Stromanschlüsse:
1x230V 16A 2P + T CEE
1x230V 16A 2P + T (Schuko)
Anlasser: Reversierstarter
Ölsensor (oil alert), 
Thermosicherung bei Überlast, 
Batterielader 12VDC/10A etc.
Art.-Nr. 9583

Benzin ca. 57kg 650x490x520mm (LxBxH)

1835x900x1251mm (LxBxH)
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X-Floc Mobile Arbeitsplätze für Profi-Einbläser

Einblasmobile

Bereit für den Einsatz, wo immer Sie Ihre Ausrüstung benötigen.

Verkürzte Rüstzeiten – früh fertig werden:

Alles, was Sie zum sofortigen Start benötigen ist kompakt
in einem mobilen Anhänger für Einblasprofis untergebracht

Geeignet für lange und kurze Strecken:

Fahren Sie mit bis zu 100km/h zu Ihrer Baustelle

Durchdachtes Konzept mit allem, was Sie brauchen:

Einblasmaschine (EM3xx oder EM4xx)
Komplette Elektroinstallation mit Beleuchtung
Schlauchtrommel und Saugfass zur Reinigung
Aufbewahrungssystem mit Schubladen, Zubehör etc.

Im höchsten Maße anpassbar:

Anhänger mit Planen- oder Kastenaufbau
Mit Ihrem Logo und Ihrer Werbung erhältlich
Verschiedene Anhängerlängen zur Vergrößerung

  des Laderaums bspw. für Dämmmaterial

Alles griffbereit. Jederzeit. Überall.

Kompakte Bauweise:

Auf der stabilen 1350x2800x1890mm Plattform ist alles montiert, 
was zum Einblasen benötigt wird

Gewichtsoptimierte Anordnung:

Inklusive Staplerschuhen für ein einfaches Anheben und Bewegen

Vollständig ausgestattet wie ein professionelles Einblasmobil:

inkl. Einblasmaschine (EM3xx oder EM4xx), Saugfass zur Reinigung,
Schlauchtrommel, Aufbewahrungssystem, Zubehör und mehr

Erhältlich in drei Ausführungen:

Reine Plattform (nachrüstbar mit Planenaufbau)
Soft-Cover Varianten mit Planenaufbau
Hard-Cover Variante mit fest verbautem Kofferbau (Container)

Einblasplattform
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