
 

 

 

Robuuste constructie

Ergonomisch 

 

Mobiel

Onderhoudsvriendelijk  
 

 

Innovatief principe voor  
decompactering. 
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Inblaasmachine EM300  



830 mm
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Slangaans-
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EM325

EM345

EM365

EM360

EM340

EM320

Lignes distinc-

tives à 50 Hz

EM320

EM360

EM365

EM340

Modell EM320 EM325 EM340 EM345 EM360 EM365
Verwerkingscapaciteit1) (max.)

Volume vuleenheid

Diameter aansluiting slang 2)

Afmetingen  

Gewicht in lege toestand

Vulhoogte 

Volume luchtsluis

Decompressie luchtsluis  

Vermindering stofontwikkeling  

Machinesturing

Decompacteren en verbrokkelen

Hakselaar

Materiaalschuif

Toerental luchtsluis instelbaar

Dynamische drukregeling

Luchttoevoer
3 krachtige  

radiaalventilatoren

5 krachtige  

radiaalventilatoren

3 krachtige  

radiaalventilatoren

5 krachtige  

radiaalventilatoren
 Twwwurbine en 2 krachtige 

radiaalventilatoren

Luchtdebiet (nominaal/afgemeten)

Instelbare luchtdruk (max.)

Steighgt.1) zonder/met versterker (max.)
 

Beschikb. motorvermogen lucht 
 

Beschikb. motorvermogen materiaal

Totaal gemeten vermogen

Elektrische aansluiting
400 V / 3 × 16 A / N / PE 

et 1 × 230 V~ / 16 A 

400 V / 3 × 16 A / N / PE 

et 1 × 230 V~ / 16 A  

Densiteit verpakte isolatie  (max.)
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Werking en technische gegevens 


