
Shaping the future of insulation

MASZYNA DO WDMUCHIWANIA EM99
SPRAWDZONY NA CAŁYM ŚWIECIE WSZECHSTRONNY
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Zasada działania

Po otwarciu opakowania dostawczego materiał izolacyjny jest wsuwany do 
nasadki napełniającej. Specjalnie ukształtowane ramiona rozdrabniające 
dzielą materiał izolacyjny na mniejsze kawałki i całkowicie go rozluźniają. 
Zasuwa śluzowa dozuje materiał do śluzy zębatej. W najniższej komorze śluzy 
materiał izolacyjny jest transportowany przez strumień powietrza do króćca 
wydmuchowego, a następnie przyspieszany i wdmuchiwany przez wąż 
transportowy do elementu konstrukcyjnego.

Nakładka do napełniania

Opakowanie dostawcze jest umieszczane na podkładce pod worki 
(opcjonalnie) i podawane do nakładki do napełniania. Jej pojemność 
(ok. 0,26 m3) wystarcza na maksymalnie dwa worki standardowych 
materiałów izolacyjnych dostępnych w handlu.

Urządzenie rozdrabniające

Wydajne urządzenie rozdrabniające rozbija zbity materiał izolacyjny 
i przekazuje go do ślimaka komórkowego. Dzięki ruchowi obroto-
wemu uzyskuje się drobne rozdrobnienie materiału izolacyjnego. 
Specjalny kształt urządzenia rozdrabniającego zapobiega tworzeniu się 
niepożądanych mostków materiałowych.

Elektryczna zasuwa śluzy

Nad śluzą z kołem komórkowym znajduje się regulowana zasuwa śluzy, 
za pomocą której można precyzyjnie dostosować dopływ materiału do 
danego zastosowania.

Zamek komorowy

Śluza komórkowa składa się z sześciu (lub ośmiu) komór z gumowy-
mi uszczelkami. Taka konstrukcja zapewnia wysoką wydajność przy 
niewielkim zużyciu i doskonałej szczelności. Obrotowy ruch wirnika 
śluzy powoduje przesunięcie górnej komory śluzy w dół. W tym czasie 
materiał izolacyjny jest przyspieszany za pomocą strumienia powietrza 
i wdmuchiwany do elementu konstrukcyjnego przez króciec wylotowy 
i przewód transportowy.

Wentylacja śluzy

Śluza z kołem komórkowym jest wyposażona w wentylację śluzy, 
dzięki której komora śluzy, która po procesie wydmuchiwania pozosta-
je pod ciśnieniem, jest rozprężana podczas ruchu w górę. Dzięki temu 
komora w górnej pozycji może zostać szybko i całkowicie wypełniona 
materiałem izolacyjnym.

Silnik/przekładnia

Urządzenie do spulchniania i śluza komórkowa są napędzane silnikiem, 
który wytrzymuje trudne warunki pracy na placu budowy. Przekładnia 
kątowa i przekładnia czołowa przenoszą niezbędny moment obrotowy.

Rura wylotowa

Wąż transportowy jest podłączony za pomocą rury wylotowej NW75 
(3“). Alternatywnie można zastosować reduktory bezpośrednie lub 
rozszerzenia, aby połączyć węże o różnych rozmiarach.

Rozdzielnica elektryczna

W rozdzielnicy zastosowano wyłącznie komponenty wysokiej jakości. 
Elementy obsługowe i sygnalizacyjne są rozmieszczone w sposób
przejrzysty i przyjazny dla użytkownika.

Wskaźnik napięcia sieciowego

Wskaźnik napięcia sieciowego (opcjonalny) pozwala operatorowi mas-
zyny w każdej chwili (również pod obciążeniem) łatwo kontrolować 
napięcie sieciowe. Ewentualne źródła błędów w zakresie zasilania 
sieciowego można szybko wykryć.

Budowa

Wentylacja

Maszyny do wdmuchiwania EM99
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EM99-DS-Pro i EM99-DS

Mobilność

Maszyny do wdmuchiwania z serii EM99 są wyposażone w przyłącze prądu o 
napięciu 230 V (lub 220–240 V). Doskonale nadają się do wszystkich dopuszc-
zonych materiałów izolacyjnych w postaci sypkiej oraz do materiałów sypkich 
o dobrej płynności. Dzięki wydajnemu mechanizmowi spulchniającemu 
można osiągnąć doskonałe wyniki izolacji przy użyciu celulozy i wełny 
szklanej.

Model EM99 jest również wszechstronny pod względem metod wdmuchi-
wania, a dzięki równomiernemu transportowi materiału modele EM99-DS-
Pro/-DS nadają się również bardzo dobrze do prac związanych z natryskiwa-
niem. W obu typach maszyn mieszadło i śluza są wyposażone w regulację 
prędkości obrotowej, dzięki czemu spulchnianie można optymalnie 
dostosować do stosowanego materiału izolacyjnego, a ilość materiału można 
jeszcze dokładniej dozować – oprócz regulacji zasuwy śluzy. Na przykład 
w celu uzyskania bardzo równomiernego transportu materiału podczas 
natryskiwania powłok akustycznych zwiększa się standardową prędkość 
obrotową śluzy. W przypadku szczególnych wymagań dotyczących zawsze 
równomiernego przepływu materiału maszyny są również dostępne z śluzą 
ośmiokomorową (opcjonalnie).

EM99-DS-Pro jest standardowo wyposażony w zdalne sterowanie radiowe 
FFB2000-Pro. Dzięki niemu wszystkie ważne ustawienia i funkcje można 
wygodnie kontrolować bezpośrednio z miejsca pracy dmuchawy.

Łatwa zmiana lokalizacji: wszystkie maszyny serii EM99 można łatwo 
przechylać dzięki ich niewielkiej masie własnej, a za pomocą dwóch kół 
transportowych można je bez problemu przemieszczać nawet po nierównym 
podłożu na placu budowy.

Po odkręceniu trzech zacisków można zdjąć nasadkę do napełniania. Dzięki 
temu maszyny EM99 można bez trudu transportować nawet w małych pojaz-
dach, a dolna część maszyny jest łatwo dostępna do prac konserwacyjnych.

Maszyny do wdmuchiwania EM99
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Maszyny do wdmuchiwania EM99

Różne style architektoniczne i rodzaje konstrukcji wymagają różnych 
metod pracy. Ponadto, np. rodzaj materiału izolacyjnego ma wpływ na 
ilość powietrza i ciśnienie potrzebne do optymalnej obróbki.

Maszyny do wdmuchiwania X-Floc EM99 stanowią praktycznie 
uniwersalne rozwiązanie zarówno pod względem procesu wdmuchi-
wania, jak i materiału izolacyjnego. Nie ma prawie żadnych ograniczeń 
w zakresie przetwarzania luźnych materiałów izolacyjnych.

Metoda wdmuchiwania i materiał izolacyjny

Otwarte 

nadmuchiwanie

Zagęszczone 

nadmuchiwanie

Nadmuchiwanie z 

odpowietrzaniem

Natryskiwanie na 

mokro/CSO

Izolacja rdzenia Ochrona 

przeciwpożarowa

Materiały izolacyjne do wdmuchiwania Grupy produktów

Celuloza

AISLANAT, Arbocel Climasafe, Cellisol 300, Cellisol 500, Warmcel, Warmcel 500, Zellofix, Ouatex, Eurocellulose, cellulose V1, Vosges Cellulose, Eurocellulose SB, cellulose V3 
SB, Vosges Cellulose S B, FranceFloc B, Ecofloc B, Cell la vie B, Néocell B, Optimum MP, Climacell S, Climacell pure, Climacell akust, Climacell inside, Climacell sonic, cellfloc, 
climacell Loft, climacell InduTec, climacell HSX, climacell FSX, climacell Green Nature, Unifloc, Witherm, DÄMMSTATTs CI 040, KLIMA-TEC-FLOCK, biocell, DÄMMSTATTs CI 
Dämmschüttung, DÄMMSTATTs CI 040 bf, KLIMA-TEC-FLOCK bf, biocell bf, DÄMMSTATTs CI Dämmschüttung bf, DAEMMSTATT D, Isocell D, Trendisol D, Dobry-Ekovilla D, 
DAEMMSTATT D bf, Isocell D bf, Trendisol D bf, Dobry-Ekovilla D bf, Isocell P, Isocell for you, FLOCO‘MOBIL Dämmflocke, Floci-Cell, naturheld Holzfaser Einblasdämmung, 
WoodyCell+, WoodyCell Plus, WOODYCELL, isofloc, isofloc L, isofloc L+, isofloc LW, isofloc LM, swissfloc, isofloc eco, isofloc neo, easyfiber, CelluBOR SW, OUATECO PREMIUM, 
JUST BE GREEN, ISOL+, OUATECO, OUATECO NATURE, STEICOfloc, STEICOfloc NB, THERMOFLOC F, THERMOFLOC B, GREENFLOC, Clima-super, Isocell, trendisol, Isodek, 
Dobry-Ekovilla, Fibra-Natur, Domexcell, Pavafloc, Renocell, Isolare, Poesis, isECO, ISOCELL F, greenwool, clima-super Evolution, lsocell Evolution, greenwool Evolution, 
isECO green, clima-super lambda+, clima-super max, Isocell lambda+, greenwool lambda+, isECO lambda+, isECO max, trendisol lambda+, Wolfinger Zellulosedämmung, 
STT Floc, Ekovilla, Ekovilla Puru, Ekovilla IA, Isonem, Isolet, UpCell, GreenCell, Climatizer plus,Thermocel, La cellulosa, Easycell, Celisol, Isofloc EU 01, WarmFiber, WarmFiber 
Plus, Termex, Termex Green, Ekocell, Ekocell Green, Kätevä, Kätevä Green, iQ3 CELLULOSE, CELLIPURE, ISOLANT ECOLOGIQUE SEMI, DOMOSANIX, CELLECO etc.

Włókna drzewne i materiałowe

GUTEX Thermofibre, GUTEX Thermofibre FQ, WOODYCELL SW, AIRFLEX, best wood FIBRE, Hoiz, Jasmin, STEICO zell, Thermocell in-situ formed loose fill insulation,
Termoträ Original, Termoträ Fire Protect, Climawood, InsulSafe, Supafil Cavity Wall, Supafil Loft Plus, Supafil Timber Frame, Supafil Max Frame, Teko-Flock, Indi-Flock, 
Trendi-Flock, swissporROC, COOMBLISSIMO, FLOCOLENE, TECHWOOL, Fillrock KD Plus, Fillrock KD, Fillrock RG Plus, Fillrock RG, Conlit Firesafe, PAROC BLT 5, DOSSOLAN 
THERMIQUE, Climastone, Climaglass etc.

Granulaty mineralne / granulaty EPS

BIT Perlit Bachl, HY Perlit Bachl, Neopor, Hyperdämm, Hyperlite KD, Thermoperl, 2K Perlit Flachdachdämmung, Extraperl S4, Thermo-Fill, Thermo-Floor, Thermo-Plan, 
Thermo-Roof, ISOPLUS100 BEPS-WD, SLS 20F, SLS20 Plus, Perli-Fill, Poraver Blähglas-Granulat, Bauhaus DSX100, Geocell Blähglas, JASS Wärmedämmschüttung, Liaver, 
NEVOLIT, Climastyren, ThermoWhite WD 100 R, ISO Plus BINDER WD 100R, ThermoWhite WD 70 R (RN), ThermoWhite WD 130 R, HIRSCH PoroBead 033, H2 Wall, Granu-
blow 033, HIRSCH Poro-Bead Plus, H2 Wall Plus, Granublow Plus, Isofloc Pearl, RigiBead Premium 033, RigiBead 035, SwissporEPS Perlen, SwissporEPS Styromull, airpor 
level 3.0, airpor level 3.0 A, airpor rapid, airpor light, BACHL niveauTHERM 160 Premium, BACHL niveauTHERM 160 Premium-PLUS, BACHL niveauTHERM 400 Premium, 
BACHL niveauTHERM 400 Premium-PLUS, HK33, TF Pearls, GRANU-PUR, Neopixels Premium HR Insulation, thermotec BEPS-WD 130R, thermotec BEPS-WD 70N, Ecofibre 
EPS 033 Kerndämmung etc.

Tynki ogniochronne i inne materiały izolacyjne

IISOVER FireProtect 150, ISOVER FireProtect 150F, DOSSOLAN THERMIQUE, DOSSOLAN 3000, DOSSOLAN-HOECO F II/1, Cafco-BLAZSHIEKD DC/F, Cafco-300, FIBREXPAN, 
Hanf-Dämmwolle HDW, AgriCell BW, Einblasstroh, Bio-Einblasstroh, Thermostroh, Thermostraw, Blown straw insulation, Plantacell, Stroheinblasdämmung, Sonnen-
Stroh, SunStraw, Blowstraw, Blow-in straw, Loose fill straw insulation, SonnenKlee-Einblasstroh, GREENFLOC, Thermofloc-Dämmpellets, G-tec gebundener Dämmkork, 
Iso-Stroh, Flachsfloc, Lopas-Strohhäckseldämmung, CEMWOOD CW 1000 / CW 2000, ISOLENA-BLOCK, ISOLENA-OPTIMAL, ISOLENA-PREMIUM, ISOLENA-KLEMMFILZ, 
ISOLENA-OPTIMAL PLUS, MEHABIT, MEHAPORT, MEHASPORT, NeptuTherm, Calor, THERMO JUTE DUO, THERMO JUTE 100, THERMO JUTE 100 PLUS, Métisse Flocon, 
FonaTerm - granular, REINFLOCK, Conluto, JOMAperl etc.

Tabela nie ma charakteru wyczerpującego. Na życzenie firma X-Floc chętnie sprawdzi inne produkty.
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Maszyny do wdmuchiwania EM99

Która maszyna do wdmuchiwania jest odpowiednia do Twojego zastosowania?

Seria EM99 EM99

Typ maszyny EM99-DS EM99-DS-Pro

Numer artykułu 3837 5416

Wydajność/przepustowość materiału 650kg/h 650kg/h

Pojemność zbiornika napełniającego 0,26m3 0,26m3

Króciec wylotowy ø NW75 (3“) NW75 (3“)

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 640x1400mm 640x1400mm

Masa własna 111kg 111kg

Wysokość napełniania 1400mm 1400mm

Wentylacja śluzy

Odpylanie/podparcie worka Podkładka pod worek (opcjonalnie) Podkładka pod worek (opcjonalnie)

Sterowanie maszyną Pilot zdalnego sterowania FFB500
lub sterowanie kablowe KFB3 (opcjonalnie KFB30)

Pilot zdalnego sterowania FFB2000-Pro
lub sterowanie kablowe (KFB2000)

Rozdrabnianie/rozluźnianie Obrotowy mechanizm spulchniający z ramieniem rozdrabniającym

Regulowana zasuwa śluzy

Regulowana prędkość obrotowa śluzy 17 stopni, ręcznie 17 stopni, ręcznie

Materiał zasuwy śluzy Blacha stalowa Blacha stalowa 

Automatyczne wyłączanie

Generator powietrza
Wysokowydajny sprężarka promieniowa

2x1,45kW
Wysokowydajny sprężarka promieniowa

2x1,45kW

Ciśnienie statyczne maks. (regulowana) 340mbar 340mbar

Wzmocnienie powietrza zasilającego Opcjonalne wzmocnienie zewnętrzne, np. stacja wzmacniająco-odsysająca X-Floc VS28/VS33

Ilość powietrza (nominalna/zmierzona) 440/350m3/h 440/350m3/h

Funkcja ssania za pomocą osłony ssącej

Wysokość podnoszenia z/bez wzmacniacza >30/50m >30/50m

Przewód elastyczny L=max. 80m 80m

Silnik 3-fazowe 0,75kW 3-fazowe 0,75kW

Moc znamionowa 3,6kW 3,6kW

Podłączenie elektryczne 230V/50Hz/16A (możliwe 10A z jednym wentylatorem)

Gęstość pakowania max. 155kg/m3 155kg/m3

Zasadniczo każda maszyna EM99 umożliwia przetwarzanie niemal wszystkich dostępnych materiałów izolacyjnych do wdmuchiwania. Jednakże, 
biorąc pod uwagę zakres zastosowań i metody wdmuchiwania, zaleca się wybór modelu najlepiej dostosowanego do Państwa potrzeb spośród 
różnych typów maszyn. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych i dodatkowych informacji – chętnie służymy pomocą!

Tabela zgodności

Celuloza Zastosowania A B C D E F A B C D E F

Przydatność - -

Włókno drzewne Zastosowania A B C D E F A B C D E F

Przydatność - - - -

Włókno mineralne Zastosowania A B C D E F A B C D E F

Przydatność - -

Granulat mineralny Zastosowania A B C D E F A B C D E F

Przydatność - - - - - -

Granulat EPS Zastosowania A B C D E F A B C D E F

Przydatność - - - - - - - - - -

Tynk ogniochronny/

inne

Zastosowania A B C D E F A B C D E F

Przydatność

A =  Otwarte nadmuchiwanie | B = Sprężone nadmuchiwanie | C = Sprężone nadmuchiwanie z odpowietrzaniem | D = Natryskiwanie na mokro/CSO | E = Izolacja rdzenia | F = Ochrona przeciwpożarowa
odpowiednie/tak | zalecane z ograniczeniami | - nieodpowiednie/nie/brak danych (wszystkie podane wartości są przybliżone)

8 komór
Nr art. 7392
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Maszyna typu EM99-DS jest standardowo dostarczana ze specjalnie 
opracowanym pilotem radiowym FFB500. Charakteryzuje się on 
niewielką wagą oraz solidną, poręczną obudową.
Kontakt radiowy odbywa się poprzez bezpieczną, dwukierunkową 
komunikację między pilotem ręcznym a odbiornikiem. Dostępnych 
jest kilka kanałów częstotliwości. Moc nadawania i odbioru zwiększa 
się automatycznie przy większych odległościach.
W przypadku przekroczenia zasięgu lub przerwania łączności 
radiowej następuje wyłączenie bezpieczeństwa maszyny. Solidny 
pilot ręczny można łatwo zabezpieczyć za pomocą ucha z paskiem 
na rękę. Elementy sterujące można zablokować za pomocą blokady 
przycisków, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu.

Zdalne sterowanie radiowe FFB500

Maszyny do wdmuchiwania EM99

Efekty specjalne w przemyśle filmowym dzięki EM99

Częstotliwości robocze 
(regulowane)

868,15 MHz, 868,45 MHz (Nr art. 
6708) lub 922 MHz (Nr art. 8869)

Ochrona przed Zwarcie, zbyt niskie i zbyt 
wysokie napięcie

Kompatybilność EM99-DS

Moc radiowa 10dBm

Nadajnik ręczny

Zasięg >180m na wolnym polu

Zasilanie 3x Micro AAA 1.5V

Żywotność baterii ok. 800 godzin pracy

Przyciski 8 w obudowie z tworzywa sztu-
cznego IP65

Blokada przycisków Ochrona przed niezamierzonymi 
wprowadzeniami

Funkcje Uruchomienie powietrzem, uru-
chomienie materiałem, urucho-
mienie powietrzem i materiałem 
łącznie (regulowane opóźnienie 
czasowe), zatrzymanie

Czas opóźnienia 
włączenia i wyłączenia 
między powietrzem a 
materiałem

0...9s (regulowane)

Wskaźnik LED Kontakt bateryjny i radiowy, 
powietrze WŁĄCZONE, materiał 
WŁĄCZONY, powietrze i materiał 
WŁĄCZONE

Waga ok. 80g

Wymiary ok. 62x111x18mm

Odbiornik radiowy

Monitorowanie zasięgu Wyłączenie bezpieczeństwa w 
przypadku przekroczenia

Moc radiowa 10kBm

Waga ok. 250g

Wymiary ok. 81x120x46mm

Dane techniczne

Uwaga:

Pilot radiowy FFB500 jest również kompatybilny z wieloma produkta-
mi innych producentów. Po dostosowaniu połączenia pilotem można 
sterować np. maszynami marek Krendl, Thermoblow, SHS, Isoblow itp.

Rezerwa (np. dla kaskady 
zmiękczającej płatki)

Ustawienie opóźnienia włączania i 
wyłączania dla powietrza i materiału

Aktywacja blokady klawiatury

Aktywacja transportu powietrza

Aktywacja transportu 
materiałów i powietrza

Sygnalizacja optyczna:
Rozładowana bateria
Kontakt radiowy
Transport materiałów i powietrza

Wtyczka przyłączeniowa
Przyłącze sterowania maszyną

Odbiornik radiowy w obudowie z 
tworzywa sztucznego z podstawą 
magnetyczną i wbudowaną anteną

Antena do transmisji 
nadajnik > odbiornik

Kabel połączeniowy
Połączenie między odbiornikiem a 
urządzeniem, które ma być sterowane
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Transmisja częstotliwości 434MHz

Zakres temperatur roboczych -20°C do +40°C

Napięcie zasilania 24V DC

Kanały radiowe 4 (w przypadku placów bu-
dowy z źródłami zakłóceń)

Pilot ręczny

Okres użytkowania do 30 godzin

Zasięg >100m na otwartej 
przestrzeni

Sygnał nadciśnienia LED (optycznie), Sygnał 
ostrzegawczy (akustyczny)

Przyciski funkcyjne 6 (klawiatura foliowa)

Poziomy parametrów 10

Parametry, które można ustawić:
Kanały radiowe
Opóźnienie włączenia Materiał
Opóźnienie wyłączenia Powietrze
Czas opóźnienia:
Automatyczne wyłączenie
Czas reakcji:
Dynamiczna regulacja ciśnienia

1-4
0, 1, 2, ...9s
0, 1, 2, ...9s

0, 1, 2, ...9s

50, 100, ...500ms

Stopień ochrony IP40

Złącza Sterowanie kablowe
Gniazdo ładowania
Antena

Zasilanie 3x AAA NiMH 800mAh

Waga ok. 400g

Wymiary ok. 47x154x47mm

Moduł odbiorczy

Stopień ochrony IP40

Złącza Przewód sterujący
do maszyny
Sterowanie kablowe
Antena

Zasilanie 24V DC (maszyny
do wdmuchiwania)

Waga ok. 765g

Wymiary ok. 83x151x50mm

Sterowanie

Dane techniczne

Dwukierunkowa komunikacja radiowa z technologią FM: W zestawie 
EM99-DS-Pro znajduje się cyfrowy pilot radiowy FFB2000-Pro 
nr art. 5154. Dzięki temu wszystkie ważne ustawienia i funkcje można 
wygodnie sterować z miejsca pracy osoby obsługującej urządzenie. 
Wydajność powietrza i ilość transportowanego materiału można 
regulować w 19 stopniach podczas pracy lub w stanie spoczynku. 
W połączeniu z wbudowanym w urządzenie do wdmuchiwania 
modułem sygnalizacji ciśnienia można korzystać ze specjalnych funkcji, 
takich jak dynamiczna regulacja ciśnienia i automatyczne wyłączanie. 
FFB2000-Pro charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa 
transmisji. Jednak w przypadku zakłóceń radiowych ręczny panel 
sterowania i odbiornik można połączyć za pomocą dostarczonego 
kabla połączeniowego, co zapewnia ciągłość pracy.

Pilot radiowy FFB2000-Pro

Gniazdo ładowania do ładowania
używanych akumulatorów

Złącza dla trybu kablowego
z szybkim blokowaniem

Przyciski Transport materiałów
i ustawienia parametrów

Wyświetlanie wydajności transportu 
materiału/ustawień parametrów

Przyciski przepływu powietrza i 
wybór parametrów

Wskaźnik wydajności powietrza/
wybór parametrów

Przycisk zatrzymania materiału i 
powietrza oraz tryb parametrów

Przycisk Start z funkcją przełączania

Sygnał optyczny:
Transport materiałów

Sygnał optyczny:
Transport powietrza aktywny

Sygnał optyczny:
Osiągnięto próg ciśnienia dla aktywo-
wanego automatycznego wyłączania 
i dynamicznej kontroli ciśnienia.

Krawędzie ochronne dla panelu 
sterowania

Wymienna antena o dużym zasięgu z 
zamkiem bagnetowym BNC

Wytrzymała metalowa obudowa
Ochrona przed kurzem i 
rozpryskami wody

Silny magnes do elastycznego 
mocowania Podłączenie maszyny

z blokadą obrotową

Opcjonalne 

połączenie 

kablowe
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Wymiary EM99

Maszyny do wdmuchiwania EM99

EM99 z podkładką workową Wymiary po przechyłu

Widok z góry Widok z góry EM99 bez leja

Opcje wyposażenia

Generator prądu XM5kVA / 4,5kW

Generator zapewniający zasilanie elektryczne. Nr art. 9583

Generator prądu XM6,7kVA / 6kW

Generator zapewniający zasilanie elektryczne. Nr art. 9584

KFB 30-8p - sterowanie ręczne

z przełącznikiem powietrze/materiał ON, OFF Nr art. 7851

Przedłużacz do zdalnego sterowania kablowego/radiowego 

7-żyłowy, wtyczka/gniazdo Contact.
25m Nr art. 2015 / 50m Nr art. 2166

Wskaźnik napięcia sieciowego

na skrzynce rozdzielczej. Wykrywa wahania lub słabe 
zasilanie i przerwy w napięciu. Nr art. 4604

Beczka ssąca V=115l / V=250l

z obrotową pokrywą z szybkim zamknięciem do szybkiej 
wymiany worków z tkaniny. Nr art. 1160 / Nr art. 3075

Wskaźnik napięcia sieciowegona skrzynce rozdzielcz

ø >10mm, montaż w leju zasypowym. Nr art. 8148

Podkładka pod worek

ułatwiająca napełnianie. Po użyciu może służyć jako pokrywa 
nasadki do napełniania. Nr art. 3474

Króciec ssący 90° NW75 (3“)

do prostokątnego przyłącza węża. Nr art. 5614

Element zakłócający

zapobiegający tworzeniu się mostków. Nr art. 6396

Króciec ssący NW75>63 (3‘‘>2½‘‘)

do prostokątn ego przyłącza węża. Nr art. 8968

Pasek na nadgarstek/szyję do FFB500, dł. 21cm/48cm

do wygodnego przenoszenia sterownika. Nr art. 7128
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Maszyna do wdmuchiwania EM99-DS-Pro jest standardowo dostar-
czana z pilotem radiowym FFB2000-Pro. W tej wersji maszyna posiada 
zintegrowany moduł sygnalizacji ciśnienia. W połączeniu z układem 
sterowania umożliwia to korzystanie z funkcji dynamicznej regulacji 
ciśnienia.
W tym celu wartość progowa ciśnienia w maszynie do wdmuchiwa-
nia jest ustawiana na żądaną dopuszczalną wartość maksymalną. 
Po osiągnięciu zdefiniowanej wartości progowej moduł sygnalizacji 
ciśnienia przesyła sygnał nadciśnienia do sterownika. Sterownik 
odpowiednio reguluje wydajność powietrza lub niezawodnie 
ogranicza ciśnienie.
Na ręcznym panelu sterowania zdalnego sterowania radiowego (lub 
sterowania kablowego KBF2000) za pomocą kombinacji klawiszy 
aktywowany jest mechanizm regulacyjny, co sygnalizowane jest 
miganiem skali wydajności powietrza (wyświetlacz wydajności 
powietrza/wybór parametrów).

Przykładowe zastosowania:

Wdmuchiwanie elementów szczelnych z ryzykiem 
uszkodzenia materiałów okładzinowych
Zmniejszenie wybrzuszeń w przypadku cienkich
materiałów okładzinowych
Unikanie miejsc o dużej gęstości 
podczas wdmuchiwania elementów dachowych

EM99-DS-Pro umożliwia również automatyczne zatrzymanie maszyny 
do wdmuchiwania po osiągnięciu określonego progu ciśnienia. W 
tym celu należy ustawić żądaną wartość na maszynie i aktywować 
funkcję automatycznego wyłączania na ręcznym panelu sterowania. 
W rezultacie maszyna wyłącza się automatycznie po osiągnięciu 
określonego progu ciśnienia (czas reakcji można ustawić za pomocą 
parametrów) bez dodatkowej interwencji użytkownika.

Przykładowe zastosowania:

Ułatwienie pracy podczas wdmuchiwania dzięki automatycznemu
wyłączeniu maszyny po osiągnięciu wartości progowej
Reprodukowalność procesów wdmuchiwania dzięki wyłączeniu   
maszyny na podstawie ciśnienia
Samoczynne wyłączenie podczas wypełniania rdzeni izolacyjnych
Zabezpieczenie przed przepełnieniem

Dynamiczna regulacja ciśnienia

Automatische Abschaltung

Maszyny do wdmuchiwania EM99

Ciśnienie [mbar]

Pr
ze
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ły
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ci

ow
y 

[m
3⁄h

]

Wąż wdmuchujący

Obszar o normalnym 
zagęszczeniu

Charakterystyka 
DME=150 mbar

Charakterystyka 
bez dynamicznej regulacji 
ciśnienia

Bez dynamicznej regulacji ciśnienia: 
nierównomierny rozkład

Miejsca o wysokim 
zagęszczeniu

Z dynamiczną regulacją ciśnienia: 
równomierny rozkład

Ci
śn

ie
ni

e 
[m

ba
r]

Krótkie 
cofnięcie

Typowy przebieg ciśnienia podczas wdmuchiwania przegrody

Długie 
cofnięcie

Wyłączenie

Ruch 
węża

Wartość progowa 
ciśnienia

Przebieg czasowy [t]

Chile: Spryskiwanie wodąJaponia: Test funkcjonalny z dowodem fotograficznym
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Maszyny do wdmuchiwania EM99

Rozbiórka, odsysanie, czyszczenie Wzmocnienie powietrza

Maszyna do wdmuchiwania X-Floc EM99-DS/DS-Pro może być 
również wykorzystywana do prac rozbiórkowych i czyszczących, 
które są czasami konieczne w codziennej pracy na placu budowy. 
W tym celu maszyna jest podłączana do zbiornika ssącego (patrz 
akcesoria opcjonalne). Odsysanie może odbywać się za 
pośrednictwem istniejącej rury transportowej.

Ciężkie materiały izolacyjne lub duże wysokości podnoszenia można 
lepiej pokonać dzięki większej wydajności powietrza. 
W tym celu lub ogólnie w celu dalszego zwiększenia wydajności, 
model EM99-DS/DS-Pro można wyposażyć w dodatkowy wzmacniacz 
(patrz stacje wzmacniające/odsysające).

Republika Południowej Afryki: otwarte rozdmuchiwanie wełny szklanej

X-Floc EM99 międzynarodowy

Wdmuchiwanie zagęszczone ekologicznymi materiałami izolacyjnymi, takimi jak drewno i celuloza, natryskiwanie na mokro lub wdmuchiwa-
nie otwarte z wełną szklaną składającą się w 80% z recyklingowanego szkła i wiele więcej – maszyny do wdmuchiwania z serii X-Floc EM99 są 
zarówno pod względem metod wdmuchiwania i materiałów, jak i obszarów zastosowań równie elastyczne, co wydajne. W mobilnym zasto-
sowaniu na placach budowy maszyny te przekonują na całym świecie swoją wszechstronnością i wydajnością. Charakteryzują się one łatwą 
obsługą i oferują szereg właściwości technicznych, które pomagają profesjonalnym użytkownikom osiągać najlepsze wyniki pracy każdego dnia.
Chcesz przekonać się o tym na własne oczy? Odwiedź nasze kanały w mediach społecznościowych i skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej 
informacji. Chętnie pomożemy również, podając referencje w Twojej okolicy.
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Zalecane wzmocnienie
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Maszyny do wdmuchiwania EM99

Niektóre materiały izolacyjne wymagają szczególnie dużej ilości po-
wietrza do prawidłowego montażu, a niektóre sytuacje montażowe 
wymagają zastosowania długich przewodów transportowych, 
np. w celu pokonania dużych wysokości. Czasami konieczne jest 
również ponowne zdemontowanie luźnych materiałów izolacyjnych.

Stacja wzmacniająca/odsysająca może stanowić uzupełnienie maszy-
ny do wdmuchiwania lub może być używana w połączeniu z beczką 
odsysającą do czyszczenia. Urządzenia VS28/VS33 mogą być stosowa-
ne zarówno jako jednostki ssące, jak i tłoczące, a dzięki oddzielnemu 
powietrzu roboczemu i chłodzącemu są szczególnie niezawodne. Są 
one wyposażone w lekkie, wydajne wentylatory promieniowe i dzięki 
przenośnej, kompaktowej konstrukcji stanowią idealne uzupełnienie 
maszyn do wdmuchiwania EM99.

Wbudowana regulacja synchroniczna:

Za pomocą potencjometru na wzmacniaczu maksymalna moc dmuch-
awy wzmacniacza jest dostosowywana do maksymalnej mocy dmuch-
awy maszyny do wdmuchiwania. Dalsza regulacja mocy dmuchawy 
wzmacniacza odbywa się synchronicznie za pomocą sygnału dmuch-
awy maszyny do wdmuchiwania. Oznacza to, że wzmacniacz zawsze 
pracuje z dmuchawą ustawioną przez operatora na pilocie zdalnego 
sterowania.

Główne obszary zastosowania serii X-Floc VS:

Wzmocnione wdmuchiwanie (z odpylaniem)
Do dużych nachyleń, ciężkich materiałów
Jako stacja odsysająca (czyszczenie lub rozbiórka
starych materiałów budowlanych)

Wzmocnienie, demontaż i czyszczenie

Porównanie stacji wzmacniających/odsysających

Stacje wzmacniające/odsysające

Typ VS28 VS33 VS55M VS75M

Numer artykułu 2711 5855 9455 9793

Wzmacnianie / czyszczenie / / / /

Aktywne odsysanie pyłu

Płynna regulacja mocy

Synchronizacja z maszyną

Zdalne sterowanie

Moc 2,8 kW 3,3 kW 5,5 kW 7,5 kW

Maks. nadciśnienie 320 mbar 350 mbar 500 mbar 600 mbar

Maks. podciśnienie 280 mbar 320 mbar 450 mbar 550 mbar

Maks. ilość powietrza (nominalna/zmierzona) 440 / 360 m³/h 420 / 400 m³/h 470 m³/h* 390 m³/h*

Jednostka nawiewna Wysokowydajna sprężarka promieniowa Wysokowydajna sprężarka promieniowa 5-stopniowa turbina 5-stopniowa turbina

Króciec wylotowy/ssący NW63 (2½“) / NW75 (3“) NW63 (2½“) / NW75 (3“) NW63 (2½“) / NW90 (3½“) NW63 (2½“) / NW90 (3½“)

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 482 × 358 × 418 mm 482 × 358 × 418 mm 605 × 560 × 750 mm 605 × 560 × 750 mm

Waga ok.19,5 kg ok. 19,8kg ok. 65kg ok. 88kg

Wskaźnik napięcia sieciowego - -

Wersje specjalne na zapytanie - -
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* Swobodne wydmuchiwanie   odpowiednie/tak |  ograniczone zalecane | - nieodpowiednie/nie/brak danych (wszystkie podane wartości są przybliżone)
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