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No. Quantity Article Art. No.

1× Caméra endoscopique pour l‘inspection des cavités
(2 objectifs)

11054

1× Caméra endoscopique pour l‘inspection des cavités
(3 objectifs)

11136
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1
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Appareils de mesure : Caméra endoscopique pour l‘inspection 
des cavités
Endoscope pour l‘inspection de cavités avec une caméra frontale et jusqu‘à deux caméras latérales. Le commutateur pour la sélection 
de la caméra respective est caméra est intégré dans le câble. L‘enregistrement audio est possible grâce au microphone intégré. 
Utilisation simple, plusieurs langues de menu peuvent être sélectionnées.

  Enregistrement vidéo et image
  Résolution d‘image : 1080P Full HD
  Résolution vidéo : 720P HD
  Source de lumière : Lumière LED
  Écran : Écran couleur de 4,5 pouces
  Classe de protection de la sonde de la 
caméra : IP67
  Classe de protection de l‘unité d‘écran : 
IP45
  Mémoire : Carte Micro SD de 32 Go
  Batterie : 2,500mAh rechargeable

L‘endoscope est particulièrement adapté au contrôle 
interne et à l‘inspection des:

  l‘isolation des murs en briques creuses / l‘isolation 
des murs creux 
  les constructions en poutres et en bois
  Rénovations de bâtiments
  Systèmes de chau� age et de ventilation
  installations sanitaires
  moulages
  Forage de la roche

Détails du produit

Applications
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Version avec 2 objectifs (Art. No. 11054)

Version avec 3 objectifs (Art. No. 11136)
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